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1.1 Produktidentifikator
Handelsname: PFLEGE-OL

Artikelnummer: 2645, 2647, 2650 2652-56, 110025-110028

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird:

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

Produktkategorie PC9a Beschichtungen und Farben, Verdlnner, Farbentferner

Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Holzbehandlungsmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant:

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13

49624 Loningen

Tel.: 05432/83-0

Fax: 05432/3985

Auskunftgebender Bereich:

Abteilung Produktsicherheit: Tel.: 05432/83 -138 oder -210 oder -335 oder -509
Email: ehs@remmers.de

1.4 Notrufnummer:
Giftinformationszentrum-Nord - 24h Hotline: +49(0)551 - 19240
Vergiftungszentrale Osterreich - 24h Hotline +43(0)1 406 43 43

24h-Transport Emergency Contact Phone Number:
innerhalb Deutschlands: 0800 181 7059

within USA and Canada: 1-800-424-9300

outside USA and Canada: 001-703-527-3887

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geméaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Entfallt.

Gefahrenpiktogramme: Entfallt.

Signalwort: Entfallt.

Gefahrenhinweise: Entfallt.

Zusatzliche Angaben:

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

EUH211 Achtung! Beim Spriihen kénnen geféhrliche lungengéngige Trdpfchen entstehen. Aerosol
oder Nebel nicht einatmen.

2.3 Sonstige Gefahren

Dies ist ein naturélhaltiges Produkt! VORSICHT, Selbstentzindungsgefahr durch den Gehalt an

trocknenden Olen bei verunreinigten Putzlappen, Pinseln, Filtermatten etc. Sofort nach Gebrauch in

Wasser tranken, ausgebreitet im Freien oder an brandgeschutzter Stelle trocknen lassen und getrennt

entsorgen. Nicht an Spritzstanden verarbeiten, an denen auch NC- und/oder 2 Komp.-Lacke

verarbeitet werden, weil eine Gefahr der sofortigen oder zeitverzégerten Selbstentziindung besteht!

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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3.2 Gemische

Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe [% m/m]:

EG-Nummer: 918-481-9 Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, >70-<85%
Indexnummer: 649-327-00-6 cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten

Reg.nr.: 01-2119457273-39- |Asp. Tox. 1, H304, EUHOBG6 |

XXXX

CAS: 13463-67-7 Titan(IV)-oxid 22,5-<5%

EINECS: 236-675-5
Indexnummer: 022-006-00-2
Reg.nr.: 01-2119489379-17-
XXXX

Carc. 2, H351

CAS: 22464-99-9

EINECS: 245-018-1

Reg.nr.: 01-2119979088-21-
XXXX

Repr. 2, H361d

2-Ethylhexanséure, Zirconiumsalz

20,1-<0,25%

CAS: 34590-94-8

EINECS: 252-104-2

Reg.nr.: 01-2119450011-60-
XXXX

die Exposition am Arbeitsplatz gilt

2-Methoxy-methylethoxy-propanol
Stoff, flir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir

20,1-<0,25%

zusatzl. Hinweise:

Der Wortlaut der angefihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, Betroffenen in Ruhelage bringen und warm halten. Bei unregelmaBiger Atmung und
Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten.
Nach Hautkontakt: Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei geéffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spilen. Bei anhaltenden

Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Sofort arztlichen Rat einholen.
4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen:

Kopfschmerz
Schwindel

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel:
Schaum

Léschpulver
Wasserspriihstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Kohlenmonoxid (CO)
Kohlendioxid

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Weitere Angaben Geféhrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren:

Zindquellen fernhalten.

Far ausreichende Liftung sorgen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:

In geeigneten Behaltern der Rickgewinnung oder Entsorgung zufihren.

GroBere Mengen abpumpen, aufnehmen mit saugfahigen Material, kleine Mengen abspulen, Abwésser
vorschriftsmaBig beseitigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung: Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behélter: Behilter dicht geschlossenhalten, nicht unter 0°C lagern.
Zusammenlagerungshinweise: keine

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behalter an einem gut gellfteten Ort aufbewahren.

Vor Frost schitzen.

Lagerklasse (TRGS 510): 10

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

GISCode 060

8.1 Zu Uiberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
CAS: 13463-67-7 Titan(IV)-oxid

AGW |Langzeitwert: 1,25 10** mg/m?3

2(Il);*alveolengéngig**einatembar; AGS, DFG, Y

CAS: 34590-94-8 2-Methoxy-methylethoxy-propanol

AGW | Langzeitwert: 310 mg/m3, 50 ml/m3

1(1);DFG, EU, 11

Zusiatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vor Arbeitsbeginn I6semittelbestandige Hautschutzpraparate verwenden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Die folgenden Angaben zur persénlichen Schutzausrlstung (PSA) sind als Vorschlage zu verstehen.
Die Auswahl der notwendigen PSA ist in Abhangigkeit von den auszufiihrenden Téatigkeiten und den
Ortlichen Gegebenheiten durch den Arbeitgeber abzuwagen. Wenn im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung vor Ort festgestellt wird, dass keine Gefahr flir den Mitarbeiter besteht, kann
auf das Tragen von PSA verzichtet werden bzw. der Umfang der zu verwendeten PSA entsprechend
angepasst werden.
Atemschutz Nicht erforderlich.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die

Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der

Degradation.
Handschuhmaterial:

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muB3 deshalb vor dem Einsatz Gberprift werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die ermittelten Durchbruchzeiten geman EN 16523-1:2015 werden nicht unter Praxisbedingungen
durchgefihrt. Es wird daher eine maximale Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht

empfohlen.

Die genaue Durchdringzeit ist beim Hersteller oder Lieferanten zu erfragen.
Augen-/Gesichtsschutz Beim Umflllen Schutzbrille empfehlenswert.

Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben
Aggregatzustand
Farbe
Geruch:
Geruchsschwelle:
Schmelzpunkt/Gefrierpunki:
Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich
Entziindbarkeit
Untere und obere Explosionsgrenze
untere:

obere:
Flammpunkit:
Ziindtemperatur:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert:
Viskositéat:
Kinematische Viskositéat bei 40 °C

dynamisch:
Léslichkeit
Wasser:
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)
Dampfdruck:
Dichte und/oder relative Dichte
Dichte bei 20 °C:
Relative Dichte:
Dampfdichte:

Flissig

Verschieden, je nach Einfarbung.
Lésemittelartig.

Nicht bestimmt

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt
Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
>61 °C

nicht zutreffend.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

23 mm?/s (DIN 53019)
Nicht bestimmt.

Nicht bzw. wenig mischbar.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

0,82+/-0,02 g/cm?
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

9.2 Sonstige Angaben:

Aussehen:

Form:

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
Explosive Eigenschaften:
Lésemitteltrennpriifung:
Loésemittelgehalt:

Flissig

Das Produkt ist nicht explosionsgeféahrlich.
<3%
ca. 78 %

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Zustandsénderung
Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht bestimmt.

Angaben lber physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff Entfallt.
Entziindbare Gase Entfallt.
Aerosole Entfallt.
Oxidierende Gase Entfallt.
Gase unter Druck Entfallt.
Entziindbare Fliissigkeiten Entfallt.
Entziindbare Feststoffe Entfallt.
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische Entfallt.
Pyrophore Fliissigkeiten Entfallt.
Pyrophore Feststoffe Entfallt.

Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische Entfallt.
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln Entfallt.
Oxidierende Fliissigkeiten Entfallt.
Oxidierende Feststoffe Entfallt.
Organische Peroxide Entfallt.
Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische Entfallt.
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff Entfallt.

10.1 Reaktivitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.2 Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Lagerung und Handhabung.

10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen: Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Dermal |[LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Inhalativ | LC50/4 h|>20 mg/l (rat)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Schwere Augenschadigung/-reizung:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitéat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.4 Mobilitat im Boden: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschédlichen Eigenschaften.

12.7 Andere schadliche Wirkungen:

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergeféhrdungsklasse 1: Schwach wassergefahrdend.

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Dies ist ein naturdlhaltiges Produkt! VORSICHT, Selbstentziindungsgefahr durch den Gehalt an
trocknenden Olen. Mit diesem Produkt verunreinigte Putzlappen, Pinsel etc. sofort nach Gebrauch in
Wasser trénken, ausgebreitet im Freien oder an brandgeschitzter Stelle trocknen lassen und getrennt
entsorgen. Nicht an Spritzstdnden verarbeiten, an denen auch NC- und/oder 2 Komp.-Lacke
verarbeitet werden, weil eine Gefahr der sofortigen oder zeitverzégerten Selbstentziindung besteht!

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Flussige Materialreste bei der Sammelstelle fir Altlacke abgeben.

Ausgehéartetes Material kann als Baustellenabfall entsorgt werden.

Dies ist ein naturdlhaltiges Produkt! VORSICHT, Selbstentziindungsgefahr durch den Gehalt an
trocknenden Olen. Mit diesem Produkt verunreinigte Putzlappen, Pinsel etc. sofort nach Gebrauch in
Wasser tranken, ausgebreitet im Freien oder an brandgeschitzter Stelle trocknen lassen und getrennt
entsorgen. Nicht an Spritzstinden verarbeiten, an denen auch NC- und/oder 2 Komp.-Lacke
verarbeitet werden, weil eine Gefahr der sofortigen oder zeitverzégerten Selbstentziindung besteht!

Européischer Abfallkatalog:
08 01 11| Farb- und Lackabfélle, die organische Lésemittel oder andere geféhrliche Stoffe enthalten

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA Entfallt.
14.2 OrdnungsgemaéaBe UN-Versandbezeichnung:
ADR, ADN, IMDG, IATA Entfallt.

14.3 Transportgefahrenklassen:
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse Entfallt.
14.4 Verpackungsgruppe:
ADR, IMDG, IATA Entfallt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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14.5 Umweltgefahren:

Marine pollutant: Nein.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den

Verwender: Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg

gemaB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen.
UN "Model Regulation": Entfallt.

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgefiihrte gefédhrliche Stoffe - ANHANG I: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
VERORDNUNG (EU) 2019/1148

Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:

Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

1l 270-<85
NK 20,25-<0,5

Wassergefahrdungsklasse:

WGK 1: Schwach wassergefahrdend.

geman AwSV

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

BG-Merkblatt: M 017 "Lésemittel"

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.
Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen "Technischen Merkblattern".

Relevante Sitze:

H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege t6dlich sein.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schéadigen.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut flihren.
Einstufung geméaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Berechnungsmethode

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung EHS / Produktsicherheit

Datum der Vorgéangerversion: 18.03.2020

Versionsnummer der Vorgangerversion: 6

Abkirzungen und Akronyme:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association
(Fortsetzung auf Seite 8)
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GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Carc. 2: Karzinogenitat — Kategorie 2
Repr. 2: Reproduktionstoxizitat — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
* Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
Dieses Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen. Die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwartigen Wissensstand und genligen der nationalen
sowie der EU-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch
unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftiche Genehmigung keinem anderen, als
dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zugefuhrt werden. Der Benutzer ist fiir die
Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres
Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Fir Fehler in der
ausgedruckten Form tGbernehmen wir keine Gewahr.



