LSWG
PRODUKTINFO

Formel F - Universalschraube

mit Senkkopf

Stahl (gehartet), galvanisch verzinkt,
blau passiviert, 5 um, A2K

1886....

« ttap-Antrieb (TX mit Zapfen)

« Teil- und Vollgewinde

« In den Abmessungen: 3,0 x 16 mm bis 6,0 x 160 mm
- Jettinggewinde fiir leichtes Einschrauben

« Inklusive kostenlosem ttap-Bit

C€

SWG Schraubenwerk
Gaisbach GmbH
m Bahnhof 50

D-74638 Waldenburg

EN 14592:2008+A1:2012
Schraube fiir Erzeugnisse aus
Bauholz fir tragende Zwecke

Werkstoff: SAE 1022

.15 .15 .85
Art-Nr. DxL dk Gewinde  Antrieb Inhalt/MiMe Inhalt/MiMe Inhalt/MiMe

mm mm (Stiick) (Stiick) (Stiick)
18360316 .. 3x16 6 Vollgewinde | ttap 10 150/5
188603 20 . 3x20 6 Vollgewinde | ttap 10 150/5
188603 25 .. 3x25 6 Vollgewinde | ttap 10 150/5
18860330 .. 3x30 6 Vollgewinde | ttap 10 150/5
18861340 .. 3x40 6 Teilgewinde | ttap 10 150/5
188603 516 .. 3,5%16 7 Vollgewinde | ttap 15 150/5
188603 520 .. 3,5%20 7 Vollgewinde | ttap 15 150/5
188603 525 .. 3,5%25 7 Vollgewinde | ttap 15 150/5
188 603 530.. 3,5%30 7 Vollgewinde | ttap 15 100/5
188603535 .. 35x35 7 Vollgewinde | ttap 15 100/5
18863540 .. 3,5%40 7 Teilgewinde | ttap 15 500/3
18860416 .. 4x16 8 Vollgewinde | ttap 20 150/5
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DxL dk Gewinde  Antrieb Inhalt/MiMe Inhalt/MiMe Inhalt/MiMe

ArtA mm  mm St (Stidk)  (stiick)
18860420 .. 4x20 8 Vollgewinde | ttap 20 1.000/3
188604 25 .. 4x25 8 Vollgewinde | ttap 20 1.000/3
188604 30 .. 4x30 8 Vollgewinde | ttap 20 1.000/1 500/3
18860435 .. 4x35 8 Vollgewinde | ttap 20 1.000/1 500/3
18861440 .. 4x40 8 Teilgewinde | ttap 20 1.000/1 500/3
18861445 .. 4x45 8 Teilgewinde | ttap 20 1.000/1 500/3
18861450 .. 4x50 8 Teilgewinde | ttap 20 1.000/1 400/3
18861460 .. 4x60 8 Teilgewinde | ttap 20 1.000/1 25073
18864530 .. 4,5x30 9 Vollgewinde | ttap 25 500/3
18864540 .. 4,5x40 9 Teilgewinde | ttap 25 500/3
18864545 .. 45%45 9 Teilgewinde | ttap 25 400/3
18864550 .. 4,5x50 9 Teilgewinde | ttap 25 700/1 25073
188 64560 . 45x60 9 Teilgewinde | ttap 25 700/1 250/3
18864570 .. 45%70 9 Teilgewinde | ttap 25 500/1 200/3
18864580 .. 45x80 9 Teilgewinde | ttap 25 200/3
18860530 .. 5x30 10 | Vollgewinde | ttap 25 100/5
18861540 .. 5x40 10 Teilgewinde | ttap 25 1.000/1 400/3
18861550 .. 5x50 10 Teilgewinde | ttap 25 700/1 25073
18861560 .. 5x60 10 | Teilgewinde | ttap 25 5001 200/3
18861570 .. 5x70 10 Teilgewinde | ttap 25 400/1 200/3
18861580 .. 5x80 10 Teilgewinde | ttap 25 400/1 200/3
18861590 .. 5x90 10 Teilgewinde | ttap 25 100/3
188615100 .. 5x100 10 Teilgewinde | ttap 25 100/3
18861640 .. 6x40 12 Teilgewinde | ttap 30 200/3
18861650 . 6x50 12 Teilgewinde | ttap 30 200/3
18861660 .. 6x60 12 Teilgewinde | ttap 30 300/1 150/3
18861670 .. 6x70 12 Teilgewinde | ttap 30 300/1 100/3
18861680 .. 6x80 12 Teilgewinde | ttap 30 300/1 100/3
18861690 .. 6x90 12 Teilgewinde | ttap 30 100/3
188616100 . 6x100 12 Teilgewinde | ttap 30 200/1 100/3
188616120 .. 6x120 12 Teilgewinde | ttap 30 200/1 100/3
188616140 .. 6x 140 12 Teilgewinde | ttap 30 200/1 80/3
188616 160 .. 6x 160 12 Teilgewinde | ttap 30 150/1 20/3

Die Formel F- Universalschraube (Stahl) kommt im Innenbereich zum Einsatz und ist fiir Holzverschraubungen jeglicher Art geeignet. Besonders zu empfehlen ist die Formel F -
Universalschraube fiir Verarbeitungen mit geringen Randabstanden.

In Feuchtrdumen und im Freien sind nichtrostende Stoffe fiir die Befestigung zu verwenden (DIN 18360, Kapitel 3.1.4.1).

Die Konstruktionsverantwortung obliegt dem Anwender.

Je nach Untergrundeigenschaften sind bei der Verarbeitung der Formel F - Universalschraube (Stahl) Einschraubversuche erforderlich (ggf. ist Vorbohren notwendig).

Produktmerkmal Ihr Vorteil lhr Nutzen
1 ttap-Antrieb (TX Antrieb mit Zapfen) - perfekter Sitz des Bit « hohe Lebensdauer des Bits
« kein Taumelschlag - einhdndige Verarbeitung mdglich
: « kein Austriebeffekt (Come-out-Effekt entfallt durch - geringer Kraftaufwand beim Einschrauben
zylindrische Form) « Zeitersparnis
« TX kompatibel

Senkkopf mit Frésrippen - flachenbiindiges Versenken des Schraubenkopfes - perfekte Verarbeitungsoptik
« leichtes und sauberes Versenken des Schraubenkopfes - geringerer Energie- und Kraftaufwand
« Nutzldnge entspricht der kompletten Schraubenlénge

SWG Schraubenwerk Gaishach GmbH « Am Bahnhof 50 - D-74638 Waldenburg - 07.09.2016



LSWG

Produktmerkmal

Unterkopfverstarkung

i : Teilgewinde
—
5 " Jetting Gewinde

. (Spezialgewindelamellen)
W mit 40 % Gewindeneigung

& " Schneidkerbe
RS
7 " Scharfe Spitze
8 . Gleitbeschichtung
ni—
¥ " Hochwertige Kartonage
Sy, ool

LU ] Qualitatsetikett

n Kostenloser Bit in jeder
i -“’_\ Schraubenpackung

lhr Vorteil

« hdchste Widerstandsfahigkeit gegen AbreiBen

« festes Dichtziehen der oberen Holzschicht

« spielend leichtes Einschrauben
- optimale Verankerung im Holz

- verstarkte Schraubwirkung

« kein Verdrangen, sondern Freiraspeln
« Spantransport

« geringe Spaltkrafte duch Bohreffekt
« Zerspanung der Holzfasern

« Schraubenspitze (25 - 30°) ermdglicht
punktgenaues Ansetzen

« leichtes Eindrehen
- geringer Einschraubwiderstand

- wasserabweisende Oberflache

« grofes Sichtfenster

« Schiebe- und Schiittefunktion

- anwendungsunterstiitzende Holzoptik

« wichtigste Produktinformationen klar und iibersichtlich
« EAN-Code

+ QR-Code Funktion

« passender Bit immer direkt mit Material verfiighar

lhr Nutzen

« Anwendersicherheit

- optimales Verarbeitungsergebnis

- geringerer Energie- und Kraftaufwand
« Anwendersicherheit

- verminderte Spaltneigung des Holzes
« Randbereichsverschraubung maglich

« extrem schnelles ,AnbeiBBen” der Schraube

- geringerer Energie- und Kraftaufwand

« hoher Wiedererkennungswert
« Baustellentauglichkeit
« fallsicherer langlebiger Qualitétskarton

« Anwendersicherheit
- weiterfiihrende Informationen online abrufbar

« Zeitersparnis bei der Verarbeitung
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