
Technisches Datenblatt Vinylfertigboden

Classic/Comfort 31
Test Norm Einheit HQ Vinylfertigboden

Einsatzbereich EN 685 Klasse
Allgemeine Eigenschaften EN 649 + EN 14085

Maße  EN 427 mm 1220 x 185 x 10,5
EN 427 mm 905 x 295 x 10,5

Rohdichte EN 672 kg/m3 900
Gewicht / m2 EN 430 g/m2 9.800
Fußbodenheizungseignung Ja, Warmwasserheizung – bis max. 29° Grad

Sicherheitsmerkmale

Brandverhalten   EN 13501-1 Klasse Bfls1
Rutschhemmung   EN 14041 Klasse DS
Zusätzliche Eigenschaften

Trittschallverbesserung  ISO 140-8 dB 16
Begehschall NF S 31-074 dB 81
Stuhlrollentest EN 425 Effekt (Rolle Typ W) keine Beschädigung
Verschieben eines Möbelfußes EN 424 Effekt keine Beschädigung
Resteindruckverhalten EN 433 mm < 0,27
Elektrostatisches Verhalten EN 1815 kV antistatisch
Formaldehydemission DIN EN 717-1 Klasse E1
(PCP) Pentachlorophenol CEN/TR 14823 (ihd-W 409) mg/kg PCP frei

Stand: Mai 2017

1. Langlebige und einfach zu 
reinigende Oberfläche

2. Trendige und naturgetreue Vinyl-
Designs

3. Flexible, isolierende Korkschicht für 
hohen Geh- und Stehkomfort

4. HDF-Trägerplatte mit 
CORKLOC®Verbindungssystem

5. Integrierte isolierende Kork-
Dämmunterlage


