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Holzdeckfarbe

Fdr Innen und AuBBen

e hochdeckend
o offenporig
o hervorragender Wetterschutz

Geeignet flir: Alle Holzer im Innen- und AuBenbereich, wo ein besonders dauerhafter Anstrich gewiinscht wird, z.B. Holzfassaden, Balkone,
Fenster und Fensterladen, Zaune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenmdbel und Gartenhauser, Carports, Mébel usw. Holzdeckfarbe ist fiir alle
Holzarten gleich gut geeignet. Das Produkt ist auch ideal zur Erneuerung alter offenporiger Anstriche und verwitterter Holzflachen. Der deckende,
offenporige und dauerhafte Holzanstrich hat sich unter extremen Witterungsbedingungen am Meer und im Gebirge bewéhrt. Holzdeckfarbe ist frei
von bioziden Wirkstoffen und Konservierungsmittel und kann deshalb auch innen verwendet werden. Die Holzdeckfarbe ist von bester
Beschaffenheit und leicht zu verarbeiten.

Anwendung/Verarbeitung:

e Oberflache muss fettfrei, sauber, staubfrei und trocken sein (evil. geschliffen).

o Alte offenporige tragfahige Holzanstriche mit einem geeigneten Reiniger saubern.

e Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) tber + 8°C. Holzfeuchte nicht Giber 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.

e Trockenzeit 12—24 Std. (staubtrocken 6 Std.).

e Vor und wéhrend des Gebrauchs Inhalt gut umriihren.

e Bei Weichhélzern (Pilzgefahrdung) im AuBenbereich vor dem Erstanstrich mit einem geeigneten Imprégniergrund vorbehandeln.
e Erstanstrich mdglichst vor Montage allseitig aufbringen.

o Wirkt auf den verschiedenen Oberflachen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.

Holzdeckfarbe ist streichfertig und nicht zu verdiinnen! Mit Walze, Pinsel diinn aufbringen und gleichmé&Big in Holzmaserrichtung ausstreichen.
Nach 12-24 Std. Trockenzeit zweiten Anstrich vornehmen (Bei Renovierung genligt in der Regel ein Anstrich). Falls mdglich, ersten Farbanstrich
vor Anbringung des Holzes allseitig aufbringen.

Verbrauch: Ca. 40 mi/mz, d.h. 1 Liter Holzdeckfarbe reicht fiir ca. 25 m? Flache pro Auftrag, abhéngig von der Holzart und Oberflache
(gehobelt oder ségerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhdhen (Faktor 2-3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit
des Anstriches.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdiinnung oder Terpentinersatz reinigen.
Lagerung: Kiihl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Veredelte Naturéle wie Soja- und Sonnenblumendl, Isoaliphate, Naturwachse, Microwachs, bleifreie Trockenstoffe,
Pentanonoxim, Neodecansaure, Cobaltsalz, Pigmente, Titandioxid.

Wichtige Hinweise: Enthalt Neodecansaure, Cobaltsalz. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei méglichem Hautkontakt empfehlen wir
geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich. Achtung! Beim
Spriihen kénnen gefahrliche lungengéangige Tropfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung
oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Lesen Sie séamtliche Anweisungen aufmerksam und
befolgen Sie diese. Farbton ,natur” oder ,farblos nicht alleine fir AuBen verwenden, da kein UV-Schutz. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit
unterschiedlichen Chargennummern diese in einem gréBeren Behélter zusammenmischen. Entsorgung des Inhalts / des Behalters geman den
ortlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080111. EU-Grenzwert fiir das Produkt (A/e): 400 g/I. Dieses Produkt
enthalt maximal 400 g/l VOC.

Erhaltlich in: 0,25 Liter, 0,75 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 30 Liter und groBere Menge.

Farbtone:

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Priifung der von uns
gelieferten Produkte auf ihre Eignung fiir beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte auBerhalb unserer Kontrollmdglichkeiten liegen daher ausschlieBlich in lhrem
Verantwortungsbereich. Selbstverstandlich gewéahrleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualitat unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation” verliert die vorherige ihre Giiltigkeit.
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Alle Farbtone sind untereinander mischbar. Farblos nicht allein fiir auBen geeignet. Nur in Verbindung mit farbigen Anstrich verwenden, da farblos
kein ausreichender UV-Schutz vorhanden.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Priifung der von uns
gelieferten Produkte auf ihre Eignung fiir beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte auBerhalb unserer Kontroliméglichkeiten liegen daher ausschlieBlich in Ihrem
Verantwortungsbereich. Selbstverstandlich gewéahrleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualitat unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation” verliert die vorherige ihre Giiltigkeit.

PNZ Produkte GmbH

Eichstatter StraBe 2-4a - 85110 Kipfenberg Aus Liebe zum Holz

Telefon +49 84 651 7380 + Telefax +49 84 65 3616

E-Mail: info@pnz.de « Internet: http://www.pnz.de * * *

natirlich schiitzen und pflegen


mailto:info@pnz.de
http://www.pnz.de

	Holzdeckfarbe
	Für Innen und Außen
	Geeignet für
	Anwendung/Verarbeitung
	Verbrauch
	Reinigung
	Lagerung
	Inhaltsstoffe
	Wichtige Hinweise
	Erhältlich in
	Farbtöne



