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HS-Lasur

Aktiver Wetterschutz

e nur fiir AuBen
e wetter- und UV-besténdig
e natirlicher Holzschutz

Geeignet fiir: Transparenter, wasserabweisender, offenporiger, UV-bestandiger Holzanstrich firr AuBen. Hervorragender konservierender
Wetterschutz mit gutem Eindringvermégen, geruchsarm und leicht zu verarbeiten. Fir alle Holzer im AuBenbereich, welche klimatischen
Witterungsbedingungen ausgesetzt sind, z.B. Blockh&user, Fassadenverkleidungen, Zaune, Balkonverkleidungen, Fenster, Gartenhauser,
Holzroste, Garagentore, Palisaden usw. Das Produkt enthélt einen Wirkstoff der den Anstrich vor Schimmel-, Algen- und Pilzbefall schiitzt.

Anwendung/Verarbeitung:

e Der unbehandelte Holzuntergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.

e Verunreinigungen (Algen, Fett, Schmutz) mit einem geeigneten Reiniger entfernen.

e Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8°C. Holzfeuchte nicht Gber 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
o Wirkt auf den verschiedenen Oberflachen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.

e Vor und wahrend des Gebrauchs Inhalt gut umriihren.

e Erstanstrich mdglichst vor Montage allseitig aufbringen.

Bei Neuanstrich 2-3-mal Streichen, Tauchen oder Rollen, kann auch maschinell gestrichen oder getaucht werden. 1. Anstrich nach Mdglichkeit
vor Montage allseitig auftragen, mindestens 12 Std. trocknen lassen, dann zweiten, evtl. dritter Auftrag wie beschrieben auf der Sichtflache
vornehmen. Renovierungsanstrich: Alte Anstriche, welche nicht tragfahig sind, entfernen. Haftende, noch tragende Anstriche saubern und HS-
Lasur 1-2-mal aufbringen, wie beschrieben.

Verbrauch: Ca. 100 mi/mz, d.h. 1 Liter HS-Lasur reicht fiir ca. 10 m? Flache pro Auftrag, abhéngig von der Holzart und Oberflache (gehobelt
oder sagerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhéhen (Faktor 2-3). Ein geringer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des
Anstriches.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdiinnung oder Terpentinersatz reinigen.
Lagerung: Kiihl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Vveredelte Natursle wie Soja- und Sonnenblumendl, Isoaliphate, Naturwachse, bleifreie Trockenstoffe, Pentanonoxim,
Neodecansaure, Cobaltsalz, Pigmente, Titandioxid, 0,4 g/100 g 3-lod-2-propinylbutylcarbamat.

Wichtige Hinweise: Schadiich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthalt Neodecanséure, Cobaltsalz; 3-lod-2-
propinylbutylcarbamate. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei mdglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu
tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich. Achtung! Beim Sprithen kdnnen geféahrliche
lungengéangige Tropfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Lesen Sie sdmtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Freisetzung

in die Umwelt vermeiden. Farbton ,natur” oder ,farblos® nicht alleine fiir AuBen verwenden, da kein UV-Schutz. Bei Verwendung mehrerer Gebinde
mit unterschiedlichen Chargennummern, diese in einem gréBeren Behalter zusammen mischen. Entsorgung des Inhalts / des Behalters geman
den ortlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080111. EU-Grenzwert fir das Produkt (A/f): 700 g/I. Dieses Produkt
enthélt maximal 600 g/l VOC.

Erhaltlich in: 0,75 Liter, 2,5 Liter und gréBere Menge.

Farbtone:

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Priifung der von uns
gelieferten Produkte auf ihre Eignung fiir beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte auBerhalb unserer Kontrollmdglichkeiten liegen daher ausschlieBlich in lhrem
Verantwortungsbereich. Selbstverstandlich gewéahrleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualitat unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation” verliert die vorherige ihre Giiltigkeit.

PNZ Produkte GmbH

Eichstatter StraBe 2-4a + 85110 Kipfenberg Aus Liebe zum Holz
Telefon +49 84 651 7380 - Telefax +49 84 65 3616

E-Mail: info@pnz.de « Internet: http://www.pnz.de * * *
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Alle Farbtone sind untereinander mischbar.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Priifung der von uns
gelieferten Produkte auf ihre Eignung fiir beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte auBerhalb unserer Kontroliméglichkeiten liegen daher ausschlieBlich in Ihrem
Verantwortungsbereich. Selbstverstandlich gewéahrleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualitat unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation” verliert die vorherige ihre Giiltigkeit.
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