MOCOPINUS

LIGNULINE11 RPR 00 US1 LIVING.WOOD. IDEAS.

Rundprofil SL

Verwendung:

Dimensionen:
Deckbreite:
Linge:

Qualitat:
Holzart:

Zertifizierung:
Holzfeuchtigkeit:
Rohdichte:

Wasserdampfdurchldssigkeit:

Warmeleitfahigkeit:

Optik:

Farbtone:

Gebrauchsklasse:

Dauerhaftigkeit:
Verlequng nach:

= =

Aussen

13,5 x 121 mm

111 mm

42\45\48\51 m

US1 nach DIN EN 14519

nord. Fichte, PEFC
PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556

Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode
16 %

460 kg/m?

U =65

»n=0,12W /(m x K)

LIGNULINE11

Holzfarbe deckend gehobelt 3 seitig Riickseite grun
11= 1xFarbauftrag + Filtergrund

Werksseitige Oberflachenbehandlung.
Alle Standard Farbtone It. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 gm moglich.

KI. 1l nach DIN EN 335:2013-06
KI. 4 nach DIN EN 350-2
Siehe Montageanleitung MOCOPINUS fir Vordach LIGNULINE11 RPR 00 US1

DOP N°: AFINFDOO
2459869 / 08.07.16
Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.
Kok AOAUE &, ®
MOCOPINUS GmbH & Co. KG | Heuweg 3 | D-89079 Ulm | Tel.: +49 731 165-0 Bl G 3
Werk Karlsruhe | Stdliche UferstraBe 3 | D-76189 Karlsruhe | Tel.: +49 721 9595-0 ‘g/ Das Zelchen fir verantwortungs-

Werk Ammelshain | BauhofstraBe 1 | D-04683 Naunhof/Ammelshain | Tel.: +49 34293 518-0
Geschaftsfuhrer: Ulrich Braig | info@mocopinus.com | www.mocopinus.com
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