THERMOCAPP HNF 21 fk US2

Thermo

Verwendung:

Dimensionen:
Deckbreite:
Linge:

Qualitat:
Holzart:

Zertifizierung:
Holzfeuchtigkeit:
Rohdichte:

Wasserdampfdurchldssigkeit:

Warmeleitfahigkeit:

Optik:

Farbtone:

Endprofilierung:
Gebrauchsklasse:

Dauerhaftigkeit:
Verlequng nach:

MOCOPINUS

LIVING.WOOD. IDEAS.

Innen

20,5 x 143 mm

136 mm
2,35\2,512,65\12,9513,2513,5513,8514,15\14,45\4,75\15,05 m
US2 nach DIN EN 14519

nord. Fichte, PEFC
PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556

Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode
8%

400 kg/m?

MU =60

A =011 W/ (mxK)

THERMOCAPP

thermobehandelt strukturiert

Werksseitige Oberflachenbehandlung.

Alle Standard Farbtone It. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 gm mdoglich.

Endprofilierung HNF

KI. 1l nach DIN EN 335:2013-06

KI. 4 nach DIN EN 350-2

Siehe Montageanleitung MOCOPINUS fiir Wand u. Decke THERMOCAPP HNF 21 fk US2
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