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Starke Verbindung. Kluge Technik.
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MONTAGEEMPFEHLUNG
LPS Design-Profilsystem

(1b) Basisprofil verkleben
Bei der Verklebung des Basisprofils ist darauf zu achten, 
dass der Untergrund frei von Trennmitteln ist. Es kann ein 
Zwei-Komponenten-Kleber oder ein Kleber mit besonders 
hoher Klebkraft verwendet werden.
Nach der Verklebung des Basisprofils den überschüssigen 
Klebstoff glatt abziehen.
Kleber vor der Verschraubung des Oberprofils vollkommen 
aushärten lassen.

(1a) Basisprofil verschrauben
Basisprofil auf dem Untergrund positionieren und Löcher 
markieren.
Mit einem 5 mm Bohrer die Löcher für die Dübel bohren. 
Dübel einstecken, so dass sie vollkommen im Bohrloch
verschwinden. Basisprofil mit den beigepackten Schrauben 
befestigen.

(2) Oberprofil auflegen
Bei der Verlegung des Bodenbelages ausreichende
Dehnungsfugen berücksichtigen.
Das LPS Design Oberprofil so auflegen, dass der Führungs-
steg am Schraubkanal des Basisprofils anliegt.

(3) Oberprofil fixieren
Es sind drei Schraubenlängen beigepackt. Je nach Boden-
belagsstärke die korrekte Schraubenlänge auswählen.
Die Torx-Schrauben mit einem Schraubendreher (Bit Torx 
T10) im Schraubkanal befestigen.

Demontage:
Die Schrauben können problemlos raus gedreht und wie-
der eingeschraubt werden.
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