
 
 
 
MONTAGEEMPFEHLUNG  
 
 Carl Prinz GmbH & Co. KG 
 Jakobstraße 8 • D-47574 Goch 
 Telefon    +49 (0) 28 23.97 03-0 
 Telefax     +49 (0) 28 23.97 03-99 
 E-Mail       service@carlprinz.de 

Abschlussprofile Biegbar  
700, 701, 702, 703, 704, 705, 707, 710 

 
 
 

Montage:
  
Die offene Stanzung lässt ein einfaches Biegen des Profils zu. Markieren Sie den 
Bodenbereich an dem das Profil angelegt werden soll und befestigen Sie das zuvor 
gebogene oder in Formgebrachte Profile auf Holzuntergründen mit passenden 
Schrauben oder auf mineralischen Untergründen mit 2 Komponenten- oder 
Gießharzklebstoff. Sanden Sie den Kleberüberstand ggf. ab um später eine 
Ausgleichsspachtelung vornehmen zu können. 
 
Wird das Profil im Zusammenhang mit Parkett oder keramischen Bodenbelägen 
genutzt kann das Profil auch direkt in den Kleber eingelegt werden. Beachten Sie 
dabei das, dass Profil plan auf dem Untergrund aufliegt. 
 
Der Bodenbelag wird nach aushärten des für die Befestigung des Profils genutzten 
Klebstoffes an das Profil angelegt. Notwendige Dehnfugen sind zu beachten. 
(Herstellerangaben beachten) 

Einsatzbereiche:
Diese Profile eignen sich zum Einsatz an allen fest verklebten Bodenbelägen. Oder 
als Abschluss für zweiteilige Sockelleisten. 
 
Unter Zuhilfenahme der Prinz Biegemaschine können diese Profile in verschiedene 
Radien nach innen und Außen gebogen werden.  
 
Sie dazu die Tabelle unten. 

 
701 Beispieldarstellung 
 

 
Biegemaschine 
Siehe hierzu Anleitung 
Biegemaschine 
 
 

Artikelnummer  Kleinster Radius mm 
707 13 11 250 210 
701 13 06 250  180 
701 13 11 250  210 
702 13 06 255 280 
705 13 06 250  280 
704 13 06 250 280 
706 13 06 250 280 
707 13 06 250 280 
700 13 06 250 280 
700 13 11 250 280 
703 13 06 250 280 
703 13 11 250 280 

 

Mit Erscheinen verlieren alle bis dato herausgegebenen Montageempfehlungen zu diesem Artikel Ihre Gültigkeit. Stand: 05.07.2013. Änderungen Vorbehalten. 

 

 


