
Carl Prinz GmbH & Co. KG
Jakobstraße 8, D-47574 Goch

Brandverhalten:

Emissionsgeprüftes Bauprodukt 
nach DIBt-Grundsätzen.

DIBt Zulassungsnummer:

Trittschalldämmung
Silent PUR ALU 2 mm

(Klasse E nach DIN EN 13501-1)

Z-158.10-138

normal ent�ammbar

Einsatzbereich

Silent PUR ALU ist eine dauerelastische Schwermatte aus 
mineralischen Füllstoffen und Polyurethan-Bindemitteln. 
Aufgrund der Eco-Rezeptur ist die Unterlage ökologisch 
vollkommen unbedenklich; sie ist recyclebar und kann über 
den Hausmüll entsorgt werden. Die Alu-PET-Folie dient 
als Dampfbremsfolie; die Verwendung einer zusätzlichen 
Dampfbremse ist nicht notwendig.

Produkteigenschaften

> Dauerelastische, alterungsbeständige Polyurethan-
Schwermatte.

> Mineralische Füllstoffe (Quarzsand-Kreide).
> PU-Bindemittel aus 90 % natürlichen Rohstoffen (Raps-, 

Rizinusöl).
> Inklusive Alu-PET-Dampfbremsfolie.
> Für die schwimmende Verlegung von Laminat und 

Fertigparkett.
> Für stark frequentierte Räume und den Einsatz im 

Objektbereich.
> Große Flächenbelastbarkeit (bis zu 15 t/m²).
> Hohes Rückstellvermögen.
> Frei von Weichmachern, Asbest, Formaldehyd, Halogenen 

und Schwermetallen.
> Frei von Lösungsmitteln und anderen 

ozonschichtschädigenden Substanzen.

Technische Daten

Kategorie Wert Einheit Norm

Stärke  2 mm DIN CEN/TS 16354

Dichte 800 kg / m³ intern

Flächengewicht 1,6 kg/m² EN 822

Trittschallreduzierung [IS] 18 dB(A) DIN ISO 140-8

Gehschallreduzierung [RWS] 25  % EPLF Entw. 021029-5 F1

Wärmedurchlasswiderstand [R] 0,01 m² K/W DIN CEN/TS 16354

Eignung bei Fußbodenheizung *  ja Warmwasser

Feuchteschutz [SD]  75 m

Punktueller Ausgleich [PC]     0,8 mm DIN CEN/TS 16354

Belastbarkeit  15 t/m² DIN ISO 16 000-9

Druckbeanspruchung [CS] 90 kPa EN 826

Dauerhafte Druckbeanspr. [CC] 33 kPa DIN CEN/TS 16354

Dynamische Beanspr. [DL] > 100.000 Zyklen DIN CEN/TS 16354

Stoßbeanspruchung [RLB] 750 mm     DIN CEN/TS 16354

Brandklassifizierung (ohne Oberboden)   E

* Bei Verlegung auf Fußbodenheizung darf der Wärmedurchlasswiderstand [R]

aller verwendeten Materialien den Gesamtwert von 0,15 m² K/W nicht übersteigen

Abmessungen

Abmessung   Artikelnummer

100 cm x 8 m 8 m² 880 26 00 000
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Starke Verbindung. Kluge Technik.Technisches Datenblatt

Allgemeine Hinweise
Alle Angaben beruhen auf unsere Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können 

von uns nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität und Funktion hängt daher von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung ab. Im Zweifelsfall führen Sie 

Eigenversuche durch oder holen Sie sich Rat bei unserer Anwendungstechnik. Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Regeln der Technik sowie die Herstellervorgaben der beteiligten Baustoffe.

ProtectFloor® ACOUSTIC



Carl Prinz GmbH & Co. KG
Jakobstraße 8, D-47574 Goch

Reaction to �re:

emission tested building product 
following the DIBt-objectives.

DIBt approval number:

Impact sound 
insulation

Silent PUR ALU 2 mm

(Class E acc. to DIN EN 13501-1)

Z-158.10-138

normally inflammable

Range of use

Silent PUR ALU is a permanently elastic heavy mat made 
of mineral fillers and polyurethane bonding agents. Thanks 
to its ecological formulation, the underlay is ecologically 
completely harmless; it is recyclable and can be disposed 
of with household waste. The aluminium PET foil is used as 
a damp barrier foil; there is no need for an additional damp 
barrier.

Product characteristics

>	Permanently elastic, aging resistant polyurethane 
heavyweight mat.

>	Mineral fillers (quartz sand - chalk).
>	PU binders from 90 % natural raw materials (rapeseed, castor 

oil).
>	Including aluminium PET damp barrier foil.
>	For the floating installation of laminate and parquet.
>	For high traffic areas and for application in commercial 

properties.
>	Large surface load capacity (up to 15 t/m2).
>	High resilience.
>	Free of plasticizers, asbestos, formaldehyde, halogens and 

heavy metals.
>	Free of solvents and other ozone-depleting substances.

Specifications

Category	 Value	 Unit	 Standard

Thickness 	 2	 mm	 DIN CEN/TS 16354

Density	 800	 kg / m³	 internal

Weight	 1,6	 kg/m²	 EN 822

Impact noise reduction [IS]	 18	 dB(A)	 DIN ISO 140-8

Footfall sound improvement [RWS]	 25 	%	 EPLF Entw. 021029-5 F1

Thermal resistance [R]	 0,01	 m² K/W	 DIN CEN/TS 16354

Suitable for underfloor heating *		  yes	 hot water

Moisture protection [SD]	  75	 m

Compensation of unevennesses [PC]	 0,8	 mm	 DIN CEN/TS 16354

Load-bearing capacity 	 15	 t/m²	 DIN ISO 16 000-9

Compression stress [CS]	 90	 kPa	 EN 826

Constant compression stress [CC]	 33	 kPa	 DIN CEN/TS 16354

Dynamic stress [DL]	 > 100.000	 cycles	 DIN CEN/TS 16354

Impact loading [RLB]	 750	 mm	 DIN CEN/TS 16354

Fire classification (without flooring)			   E

* when installed on underfloor heating the combined thermal resistance [R]

of all used materials may not exceed a total value of 0,15 m² K/W

Dimensions

Dimension			   Item no.

100 cm x 8 m	 8 m²	 880 26 00 000
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General information
All specifications are based on our experience and careful investigations. The variety of associated materials and different construction site and working conditions can not be checked or influenced by us.

Therefore, the quality and functionality depends on the professional construction site evaluation and product usage. When in doubt, test individually or ask for advice from our technical service.

Please follow the rules of technology as well as the manufacturer‘s specifications of the building materials involved when processing.
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