
Carl Prinz GmbH & Co. KG
Jakobstraße 8, D-47574 Goch

Brandverhalten:

Emissionsgeprüftes Bauprodukt 
nach DIBt-Grundsätzen.

DIBt Zulassungsnummer:

Einsatzbereiche und Anwendung

Rollenkork ist eine natürliche Dämmunterlage aus 
Kork-Granulat für die schwimmende Verlegung unter 
Hartfußböden in mäßig- frequentierten Räumen.

Technische Daten

>	Dämmunterlage aus natürlichem Kork.
>	Erhöhter Gehkomfort.
>	Für die schwimmende Verlegung von Laminat und 

Fertigparkett.
>	Aufgrund der antistatischen Eigenschaften hervorragend 

für Büroräume, auf Holzbalkendecken und als Unterlage für 
Laminat geeignet.

>	Eignung als Wanduntertapete.
>	FCKW- und HFCKW-frei.
>	Ökologisch unbedenklich.

ProtectFloor® NATURE

Rollenkork 2 mm

Technische Daten

Kategorie	 Wert	 Einheit	 Norm

Länge	 30/10	 m	 EN 822

Breite	 100	 cm	 intern

Dichte	 200	 kg / m³	 intern

Stärke 	 2	 mm	 EN 823

Gewicht	 0,4	 kg/m²	 EN 822

Punktueller Ausgleich [PC]			   EN TS 16 354

Dynamische Beanspr. [DL]			   EN 13 793

Druckbeanspruchung [CS]	 250	 kPa	 EN 826

Dauerhafte Druckbeanspr. [CC]			   EN 1606

Stoßbeanspruchung [RLB]			   EN 13 329 / EN 438 K. 21

Trittschallreduzierung [IS]	 17	 dB(A)	 DIN ISO 140-8

Gehschallreduzierung [RWS]	 6	 %	 EPLF Entw. 021029-5 F1

Wärmedurchlasswiderstand [R]	 0,045	 m² K/W	 DIN ISO 8302 @ 10° C

Eignung bei Fußbodenheizung *		  ja	 Warmwasser

Feuchteschutz [SD]			   DIN ISO 12 572

Belastbarkeit 	 25	 t/m²	 DIN ISO 16 000-9

Brandklassifizierung (ohne Oberboden)		  Efl	 DIN EN 13 501-1

* Bei Verlegung auf Fußbodenheizung darf der Wärmedurchlasswiderstand [R]

aller verwendeten Materialien den Gesamtwert von 0,15 m² K/W nicht übersteigen.

Abmessungen und Lieferform

Lieferform	 Abmessung	 Fläche	 Art.-Nr.
Rollenware	 30 m x 100 cm	 30 m²	 884 03 00 000​
Rollenware	 10 m x 100 cm	 10 m²	 884 05 00 000​	
		

Transport und Lagerung

Kühl, trocken und nicht im Freien lagern.
Stehend und ohne Auflasten lagern und transportieren.
Vor Sonneneinstrahlung schützen.
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Technisches Datenblatt

Trittschalldämmung
Rollenkork 2 mm

(Klasse Efl nach DIN EN 13501-1)

Z-158.10-132

normal entflammbar


