Technisches Datenblatt SCOBALIT

X Polycarbonat Hohlkammerplatten

Linearer
Warmeausdehnungs-
koeffizent:

Minimal zulassiger
Kaltbiegeradius

Schalldammali:

Zugfestigkeit:
Bruchdehnung
Schlagzéahigkeit nach
Charpy:
Warmedehnung /
Kontraktion:
Dachneigung:
UV-Schutz:

Beschreibung:

Eigenschaften:

Anwendungen:

Polycarbonat (PC)
16,00 mm

1,20 g/cm?2

Klar

- 40 bis + 120 °C
2.000 - 6.000 mm
980 mm

3,50 kg/m?

1,45 W/m?2

ca. 58 %

B2 (nach DIN 4102)
~ 20,00 mm

0,065 mm/m °C

4.375 mm, die Biegung muss in Richtung der Stege liegen, nicht quer
(Knickgefahr!)

23,00 dB
60,00 N/mm?2
> 80% (Bedingung: 10mm/min)

40 - 400 J (1ISO 6603/1)

3,00 mm/m

mind. 7°
Beidseitig
Warmedammende Platten aus Polycarbonat in Longlife-Qualitat

Hochste Schlag- und Hagelfestigkeit (gem. unseren Garantiebestimmungen),
einfachste Bearbeitung und Montage, beidseitiger UV - Schutz,
witterungsbestandig, kalt biegbar, sehr gute Warmedammeigenschaften

Dacheindeckung, Terrasseniiberdachungen, Wandverkleidungen, Wintergarten,
Pergolen, Carports, ... und lhre Ideen
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Garantie: Werksgarantie 10 Jahre gem. unseren Garantiebestimmungen

Hinweis: Technische Anderungen vorbehalten. Daten gem. Herstellerangaben.
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Scobalit Wagner GmbH | Bahnhofstral3e 51-57 | 77746 Schutterwald

Technische Beratung: Christian Déring | Tel.: 0781 609-261 | Fax: 0781 609-3261 | E-mail: technik@scobalit.de

www.scobalit.com
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