
Rohstoff: Polycarbonat (PC)

Materialstärke / Wandstärke: 2,80 mm

Spezifische Dichte: 1,20 g/cm³

E-Modul: > 2.300 Mpa

Max. Pfettenabstand bei 

Schneelast 120 kg / m²:
850 mm

Max. Pfettenabstand bei 

Schneelast 500kg / m²:
liegt keine Prüfung vor

Profilvarianten / Artikel: Sinus 76/18

Farben: Klar

Temperaturbeständigkeit:  - 40 bis + 120 °C

Max. Gebrauchstemperatur 

ohne Belastung kontin.:
100 °C

Max. Gebrauchstemperatur 

ohne Belastung kurzzeitig:
130 °C

Länge in "mm": 2.000 - 6.000 mm

Breite in "mm": 1.045 mm (Nutzbreite 980 mm)

Lichtdurchlässigkeit: ca. 71%

Brandverhalten: Klasse E  (nach DIN EN 13501-1 :2010)

Lineare Wärmeausdehung: 0,07 mm/m °C

Dachneigung: mind. 7°

Beschreibung:

PC Wabe Profilplatten bieten sehr guten UV-Schutz. Sie sind 

witterungsbeständig und weisen eine überragende Bruchfestigkeit auf. Hohe 

Hagelschlagfestigkeit zeichnen sie ebenso aus, wie die wärmedämmende 

Wirkung. Mit ihrem geringen Gewicht bieten sie optimale Voraussetzungen für 

den Einsatz als Überdachung von Carports, Terrassen, Höfen, etc. Das Material 

besitzt von Natur aus hohe mechanische, optische und thermische 

Eigenschaften.

Eigenschaften:
witterungsbeständig, UV-beständig, hoher Selbstreinigungseffekt, leichte 

Verarbeitung, Hagelschlagfestigkeit und Bruchsicherheit, einfach zu verlegen 
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Anwendung:
Pergolen, Carports, Hauseingänge, Lichtbänder, Dach und Wand, … und Ihre 

Ideen

Garantie: Werksgarantie 10 Jahre gem. unseren Garantiebestimmungen                                                    

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten.   Daten gem. Herstellerangaben.
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