
Lieferprogramm gültig ab 01. 01. 2018
Empfohlene Verkaufspreise ohne Mehrwertsteuer

Qualität seit 1953

4.28

• Tipps zu Dachneigung, Bedarfsberechnung etc.
 finden Sie auf den folgenden Seiten.

Bei Rundrohr-Unterkonstruktion erfolgt die Be-

festigung mit Rohrhaken und Abstandhaltern.

 

Die Verschraubung im Wandbereich erfolgt im 

Wellental, die Abstandhalter entfallen.
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für Sinusplatten 

20 St. Art.-Nr.: 3410006 

100 St. Art.-Nr.: 3410011

 

HSS, stufenlos,  

4 - 14 mm,

Art.-Nr.: 3410241

 

selbstklebend, 

60 mm x 50 m, 

Art.-Nr.: 3410401

mit feinver-

zahnten Hand-, oder 

Tischkreissägen. Anfal-

lende Späne entfernen.

nur mit 

milder Seifenlauge, 

viel Wasser und 

Schwamm.

Für ausreichende 

 gemäß 

DIN 4108 muss gesorgt 

werden.

nur mit 

gewichtsverteilendem, 

abgepolstertem 

Laufbrett

 

2
Edelstahl, 4,5 x 45 mm,  

20 St. Art.-Nr.: 3411104 

100 St. Art.-Nr.: 3411105
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Polyesterharz und Glasfaser sind die Komponenten dieser bewährten Lichtbahnen

*Nicht für mehrbahnige Verlegung geeignet. Wir empfehlen Original-Verlegezubehör.

 Regeldachneigung 10° (minimal 7°)

 Unterkonstruktion Holzlattung 40 x 60 mm oder Metall

 Lattenabstände max. 50 cm bei durchschnittlichen 

 Schnee- und Windlasten. In Gebieten mit hohen

 Lasten entsprechend verringern!

 Querlattung mit Klebeband silber abkleben

 Platten mit Kunststoffschälbohrer vorbohren

 Ø 4-5 mm größer als Schraubenschaft

 Schrauben auf jedem 3. Wellenberg

 im Randbereich jede Welle

 Abstandhalter verwenden!

 ca. 15-20 Befestigungen/m² 

 nicht mehrbahnig verlegen!


