
Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0) 25 81 / 9 22-100 | Telefax +49 (0) 25 81 / 9 22-200 | info@osmo.de | www.osmo.de 

PRODUKTINFORMATION | AUSSEN

Seite 1 - WPC & BPC REINIGER

8021 Farblos

PRODUKTBESCHREIBUNG
Hochwirksamer, leicht alkalischer Spezialreiniger 
zur Entfernung organischer und anorganischer Ver-
schmutzungen im Außenbereich. Ideal zur intensiven 
Reinigung von WPC/BPC Terrassendielen und aller 
anderen Holz-Kunststoff-Verbundstoffe im Außenbe-
reich. 

ANWENDUNGSBEREICHE
Osmo WPC & BPC Reiniger wurde speziell entwickelt 
zur Reinigung von WPC- und BPC-Oberflächen und 
anderen wasserfesten Oberflächen im Außenbereich, 
wie z. B. Gartenmöbel und Zaunanlagen aus Kunst-
stoff.

HINWEISE
Nicht unverdünnt verwenden. Kann auf unbekannten 
Untergründen zu Verfärbungen oder Oberflächenver-
änderungen führen. Möglichst vollflächig verwenden. 
Antrocknen der Lauge vermeiden. Nicht geeignet zur 
täglichen Unterhaltspflege. 
Direkten Kontakt mit Zier- und Nutzpflanzen vermei-
den. 

INHALTSSTOFFE
Alkalischer Grundreiniger: <5 % kationische Tenside; 
nichtionische Tenside; Silikate; Komplexbildner; NTA 
und Hilfsstoffe. 
Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gern 
auf Anfrage.

LAGERFÄHIGKEIT
2 Jahre und länger haltbar, wenn gut verschlossen, 
frostfrei, trocken und nicht zu warm (5-35 °C) aufbe-
wahrt. Auch beim Transport auf Frostfreiheit achten!

VORBEREITUNG
Groben Staub und lose Verschmutzungen mit einem 
festen Besen/Handfeger von der Oberfläche entfer-
nen.
Konzentrat 1:10 bis 1:20 mit Wasser verdünnen. Un-
tergrund in jedem Fall auf Verträglichkeit prüfen!

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE
Mit Wasser und Seife.

 

1ANWENDUNG

WPC & BPC REINIGER
Speziell für Composit-Terrassen 
entwickelt!

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Spezifisches Gewicht: 1,05-1,10 g/cm³
Viskosität: 20-25s (3 mm, DIN 53211)
Geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchlos
pH-Wert (10 g/l): 10,9

ERGIEBIGKEIT
1 l reicht bei 1 Anwendung (je nach Verschmutzung) 
für 10-50 m².

SICHERHEITSHINWEISE
Enthält Dinatriummetasilikat. Verursacht Hautreizun-
gen. Verursacht schwere Augenschäden.
Reagiert mit Säuren unter Wärmeentwicklung. Spritz-
gefahr! Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen 
Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Ge-
brauch Kennzeichnungsetikett lesen.
Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. Bei Kontakt 
mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mög-
lichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Kontakt mit der 

10-50 m²/ 1l

VERARBEITUNG
Reinigungslösung auf verschmutzte Flächen aufbrin-
gen, Schmutz mit der Osmo Terrassen-Reinigungs-
bürste lösen und 10 Minuten einwirken lassen. An-
schließend gründlich mit klarem Wasser abspülen.
Für die maschinelle Verarbeitung auf Terrassen emp-
fiehlt sich der Einsatz der Osmo Terrassen- und Fuß-
bodenreinigungsmaschine. 
Immer vollflächig anwenden! Nicht unverdünnt ver-
wenden.
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ENTSORGUNG
Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen 
behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüs-
sel Nr. 07 06 01). Nur restentleerte Dosen dem Recy-
cling zuführen.

Gefahr

FARBTÖNE
Nr. 8021 Farblos

GEBINDEGRÖSSEN
1 l; 5 l 

Stand 01/17

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen 
und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Haut: mit viel Wasser und Seife waschen. Ist ärztlicher 
Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungs-
etikett bereithalten.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.


