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Unternehmens

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

1.1 Produktidentifikator
Handelsname:

Artikelnummer:

1.2 Relevante identifizierte
Verwendungen des Stoffs
oder Gemischs und
Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffes /
des Gemisches

Pflege-OlI

3079 Farblos matt; 3081 Farblos seidenmatt; 3098 Farblos halbmatt Anti-
Rutsch (R9); 3440 Weil} transparent

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Pflegungsmittel
Anstrichmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant:

Auskunftgebender Bereich:

1.4 Notrufnummer:

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhippen Esch 12

D-48231 Warendorf

Abteilung Produktsicherheit

Tel.: +49 (0) 251 /692 - 188

Fax: +49 (0) 251 /692 - 462

e-mail: helmut.starp@osmo.de

Giftnotruf Berlin (24h): +49 (0) 30 / 30686 700 Beratung in Deutsch und
Englisch

Giftnotruf VIZ Osterreich (24h): +43 1 406 43 43 Beratung in Deutsch und
Englisch

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemischs

Einstufung geméaR
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

2.2 Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramme
Signalwort

Gefahrenhinweise
Sicherheitshinweise

Zusitzliche Angaben:

Das Produkt ist gemal CLP-Verordnung nicht eingestuft.

entfallt
entfallt
entfallt

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett

bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Radumen verwenden.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

EUH211 Achtung! Beim Spruhen kdnnen gefahrliche lungengangige
Tropfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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2.3 Sonstige Gefahren
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Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen VorsichtsmalRnahmen sind zu
beachten.

Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen.

Achtung: Mit dem flissigen Produkt getrankte Lappen nach Gebrauch sofort
auswaschen oder in einem luftdicht geschlossenen Metallgefald aufbewahren
(Selbstentziindungsgefahr!).

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT:
vPvB:

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung:

Gemisch aus nachfolgend angeflihrten Stoffen mit ungefahrlichen
Beimengungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

EG-Nummer: 918-481-9
Reg.nr.: 01-2119457273-39

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische 25-50%

Verbindungen, <2 % Aromaten

@ Asp. Tox. 1, H304, EUH066

EG-Nummer: 927-676-8
Reg.nr.: 01-2119456377-30

Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, cyclisch, < 2% Aromaten 25-50%

< Asp. Tox. 1, H304

CAS: 34590-94-8
EINECS: 252-104-2
Reg.nr.: 01-2119450011-60

Dipropylenglykolmethylether, Isomerengemisch <2,5%
Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die Exposition am
Arbeitsplatz gilt

CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5

Titandioxid - Pulverform: aerodynamischem Durchmesser >10 ym 0-<2,5%

Zusétzliche Hinweise:

Der Gehalt an Titandioxid variiert je nach Farbton.

Anmerkung 10: Die Einstufung als ,karzinogen bei Einatmen® gilt nur fir
Gemische in Form von Puder mit einem Gehalt von mindestens 1 %
Titandioxid in Partikelform oder eingebunden in Partikel mit einem
aerodynamischen Durchmesser von < 10 ym.

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu
entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:
Nach Einatmen:

Nach Hautkontakt:
Nach Augenkontakt:

Betroffene an die frische Luft bringen.

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachsplilen.

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser
spulen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Nach Verschlucken: Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett
vorzeigen.
KEIN Erbrechen herbeiftihren.
4.2 Wichtigste akute und
verzdgert auftretende
Symptome und Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
4.3 Hinweise auf érztliche
Soforthilfe oder
Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Léschmittel: CO2, Léschpulver oder Wasserspruhstrahl. GréReren Brand mit
Wassersprihstrahl oder alkoholbesténdigem Schaum bekampfen.

Aus Sicherheitsgriinden

ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder

Gemisch ausgehende

Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Besondere

Schutzausriistung: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene
VorsichtsmalBnahmen,
Schutzausriistungen und in
Notféllen anzuwendende
Verfahren Far ausreichende Liftung sorgen.
Zindquellen fernhalten.
Persdnliche Schutzkleidung tragen.
6.2
UmweltschutzmaBBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behorden
benachrichtigen.
6.3 Methoden und Material fiir
Riickhaltung und Reinigung: Warmes Wasser und Reinigungsmittel
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder,
Universalbinder) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fur ausreichende Liftung sorgen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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6.4 Verweis auf andere
Abschnitte Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBRnahmen zur

sicheren Handhabung Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.
Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Aerosolbildung vermeiden.

Allgemeine Schutz- und

HygienemaBBnahmen: Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

Hinweise zum Brand- und

Explosionsschutz: Atemschutzgerate bereithalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung:
Anforderung an Lagerrdume
und Behilter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweis
e: Nicht erforderlich.
Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kuhl und trocken lagern.
Lagerklasse: TRGS 510 Lagerklasse: 10 Brennbare Fliissigkeiten ohne Kennzeichnung
Klassifizierung nach
Betriebssicherheitsverordnu
ng (BetrSichV): -
7.3 Spezifische
Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Schutzausriistungen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

Kohlenwasserstoffe, C10-C13,
Verbindungen, <2 % Aromaten

n-Alkane, iso-Alkane, cyclische

MAK |Langzeitwert: 300 mg/m?,
vgl. Abschn. Xc

50 mi/m?3

34590-94-8 Dipropylenglykolmethylether, Isomerengemisch

AGW | Langzeitwert: 310 mg/m?,
1(1);DFG, EU, 11

50 mi/m?3

PNEC-Werte

34590-94-8 Dipropylenglykolmethylether, Isomerengemisch
PNEC Meerwasser 190 mg/l

PNEC Siliwasser 19 mg/l

PNEC Klarwerk 4.168 mg/l

PNEC Frischwasser 19 mg/l

PNEC Sediment (StRwasser) |70,2 mg/kg

PNEC Klarwerk 4.168 mg/l

PNEC Sediment (Meerwasser) | 190 mg/kg

Zusétzliche Hinweise:

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistung

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

Individuelle SchutzmaBBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Allgemeine Schutz- und
HygienemaBBnahmen:

Atemschutz

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfiihren.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.

Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.

Verwenden Sie ein ordnungsgemal angepasstes, luftreinigendes oder
luftgespeistes und einer anerkannten Norm entsprechendes Atemgerat, wenn

die Risikobeurteilung dies erfordert.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Maler-Halbmaske mit Rundgewindeanschluss EN 148-1 (Schraubfilter) und
Kombinationsfilter A1 - P2 gemaf DIN EN 14387
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw.
langerer Exposition umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.

Handschutz Schutzhandschuhe oder Hautschutzcreme
Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das
notwendige Mal} zu reduzieren.
Schutzhandschuhe
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das
Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten,
Permeationsraten und der Degradation.

Handschuhmaterial Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern
auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu
Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren
Stoffen darstellt, ist die Besténdigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf} deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.

Durchdringungszeit des

Handschuhmaterials Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren
und einzuhalten.

Fiir den Dauerkontakt sind

Handschuhe aus folgenden

Materialien geeignet: Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstarke: > 0,4 mm
Fir das Gemisch muss die Durchbruchzeit mindestens 480 Minuten
(Permeation gemaf EN 374 Teil lll: Level 6) betragen.

Als Spritzschutz sind

Handschuhe aus folgenden

Materialen geeignet: Nitrilkautschuk

Augen-/Gesichtsschutz Dichtschlief’ende Schutzbrille

Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung gemafl EN 13034 Typ 6
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Farbe Gemal Produktbezeichnung
Geruch: Charakteristisch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich Nicht bestimmt.

Flammpunkt: >60 °C (>140 °F) (DIN EN ISO 2719)
Ziindtemperatur Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Viskositat:
Kinematische Viskositét bei 20 °C (68 °F) 40-60 s (DIN EN ISO 2431/4mm)
>21 mm?/s (40°C) (berechnet)
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Léslichkeit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
Dichte und/oder relative Dichte
Dichte bei 20 °C (68 °F): 0,85-0,95 g/cm? (7,093-7,928 Ibs/gal) (DIN 51757)
9.2 Sonstige Angaben
Aussehen:
Form: Flussig
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
Ziindtemperatur: 210 °C (410 °F)
Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Lésemittelgehalt:
VOC (EU) Entfallt.

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff

entfallt
Entziindbare Gase

entfallt
Aerosole

entfallt
Oxidierende Gase

entfallt
Gase unter Druck

entfallt
Entziindbare Fliissigkeiten

entfallt

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Entziindbare Feststoffe

entfallt
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische

entfallt
Pyrophore Fliissigkeiten

entfallt
Pyrophore Feststoffe

entfallt

Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische

entfallt
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit
Wasser entziindbare Gase entwickeln

entfallt
Oxidierende Fliissigkeiten

entfallt
Oxidierende Feststoffe

entfallt
Organische Peroxide

entfallt

(Fortsetzung auf Seite 9)
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und Gemische

Erzeugnisse mit Explosivstoff

Gegendiiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

entfallt

entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitéat

10.1 Reaktivitét

10.2 Chemische Stabilitéat
Thermische Zersetzung / zu
vermeidende Bedingungen:
10.3 Méglichkeit gefédhrlicher
Reaktionen

10.4 Zu vermeidende
Bedingungen

10.5 Unvertrégliche
Materialien

10.6 Geféhrliche
Zersetzungsprodukte

Weitere Angaben:

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.
Reaktionen mit produktbenetztem Gewebe (z.B. Putzwolle).

Von Hitze, heillen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

Stickoxide (NOx)

Achtung: Mit dem flussigen Produkt getréankte Lappen nach Gebrauch sofort
auswaschen oder in einem luftdicht geschlossenen MetallgefalR aufbewahren
(Selbstentziindungsgefahrl!).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitit

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
(Fortsetzung auf Seite 10)
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Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische
Verbindungen, <2 % Aromaten

Oral LD50 >5.000 mg/kg (Ratte)

Dermal |LD50 >5.000 mg/kg (Ratte)

Inhalativ|LC50 / 4h |>5 mg/l (Ratte)

Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, cyclisch, < 2% Aromaten

Oral LD50 ‘>5.000 mg/kg (Ratte)

34590-94-8 Dipropylenglykolmethylether, Isomerengemisch
Oral LD50 >5.000 mg/kg (Ratte)

Dermal |LD50 >19.020 mg/kg (Ratte)

13.000-14.000 mg/kg (Kaninchen)

Inhalativ|LC50/ 4h |1.667 mg/l (Ratte)

LC50/72h|0,76 mg/l (Grinalge)

13463-67-7 Titandioxid - Pulverform: aerodynamischem Durchmesser >10 ym
Oral LD50 >20.000 mg/kg (Ratte)

Dermal |LD50 >10.000 mg/kg (Kaninchen)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Bei langerem oder wiederholtem Hautkontakt kann Dermatitis
(Hautentziindung) durch die entfettende Wirkung des Lésungsmittels

entstehen.

Schwere Augenschédigung/-

reizung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Sensibilisierung der

Atemwege/Haut Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Keimzellmutagenitét Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitét Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-

Toxizitédt bei einmaliger

Exposition Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-

Toxizitét bei wiederholter

Exposition Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
11.2 Angaben (iber sonstige Gefahren

Endokrinschéddliche Eigenschaften

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 11)
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitét
Aquatische Toxizitét:

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische
Verbindungen, <2 % Aromaten

EC50 /48h|>1.000 mg/l (Daphnien)

IC50/72h |>1.000 mg/l (Alge)

LC50 / 96h |>1.000 mg/I (Fisch)

34590-94-8 Dipropylenglykolmethylether, Isomerengemisch
EC50/48h|70,2 mgl/l

1.919 mg/l (Daphnien)

LC50/ 96h | 5,3 mg/l (Regenbogenforelle)

LC50/48h | 10,2 mg/l (Regenbogenforelle)

12.2 Persistenz und

Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

12.3

Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

12.4 Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Endokrinschédliche

Eigenschaften Far Informationen zu endokrinschadigenden Eigenschaften siehe Abschnitt
11.

12.7 Andere schédliche Wirkungen
Weitere 6kologische Hinweise:
Allgemeine Hinweise: WGK (D) 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation
gelangen lassen.

Européisches Abfallverzeichnis

08 01 12 |Farb- und Lackabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

15 01 04 |Verpackungen aus Metall

(Fortsetzung auf Seite 12)
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Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung:

Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA

entfallt

14.2 Ordnungsgeméfle UN-Versandbezeichnung

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
14.3 Transportgefahrenklassen

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt
14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt
14.5 Umweltgefahren:

Marine pollutant: Nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den

Verwender

Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg

gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar.

UN "Model Regulation”:

entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir

den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgefiihrte
geféhrliche Stoffe - ANHANG
]

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrédnkung der Verwendung bestimmter gefédhrlicher Stoffe in Elektro- und|

Elektronikgerédten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 13)
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Nationale Vorschriften:

Technische Anleitung Luft: Klasse | Anteilin %

NK 25-50

Wassergefahrdungsklasse: WGK (D) 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
VOC (EU) Entfallt.

15.2

Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Sétze H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.

Datenblatt ausstellender

Bereich: Abteilung Produktsicherheit
Ansprechpartner: Hr. Dr. Starp
Versionsnummer der

Vorgéngerversion: 55

Abkﬁrzungen und Akronyme_- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

* Daten gegeniiber der

Vorversion geédndert Ergénzungen, Streichungen, Uberarbeitungen
Aktualisiert gemaR Verordnung (EU) 2020/878 zur Anderung der Verordnung
(EG) Nr.: 1907/2006 (REACH)
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