Montageanleitung: licht & harmonie.

Griffstangen

Variante 1:
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1. Gewindestifte handfest in die Stitzen
eindrehen

2. Kunststoffring aufstecken und Griffstange
durch die Bohrungen stecken

3. Kunststoffringe aufstecken und
Befestigungsbolzen mit einem M10er
Maulschlissel anschrauben

Stiitze Kunststoffringe

TKW

Gewindestift | Befestigungsbolzen

L. Zweite Griffstangenhalfte auf
Madenschraube Befestigungsbolzen schieben

5. Griffstange mit Madenschrauben fixieren

Abb. G420 rund
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Technik!
Licht & Harmonie Glastiren GmbH BrandstrafBle 81 33397 Rietberg
Telefon: (0 29 44)-9% 22 -0 Telefax: (0 29 44)-97 22-129 email: info@licht-harmonie.de Stand: Sep. 2010




Montageanleitung:
Griffstangen

Variante 2:

1. Gewindestifte handfest in die Griffleiste
eindrehen

2. Kunststoffring aufstecken und Griffleiste
durch die Bohrungen stecken

3. Kunststoffringe aufstecken und
Befestigungsbolzen mit einem M10er
Maulschliussel anschrauben

L. Griffstange auf Befestigungsbolzen
schieben

5. Griffstange mit Madenschrauben fixieren

Variante 3:

1. Kunststoffringe aufstecken und
Punkthalter durch die Bohrungen stecken

2. Kunststoffringe aufstecken und
Befestigungsbolzen mit einem M10er
Maulschlissel anschrauben

3. Griffstange auf Befestigungsbolzen
schieben

L. Griffstange mit Madenschrauben fixieren

licht & harmonie.
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Variante 2:

mit Griffleiste

Variante 3:

mit Punkthaltern

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Technik!
Licht & Harmonie Glastiren GmbH BrandstrafBle 81
Telefon: (0 29 44)-9% 22 -0

Telefax: (0 29 44)-97 22-129

33397 Rietberg
email: info@licht-harmonie.de

Stand: Sep. 2010




