
UPM ProFi Deck: Die Hauptvorteile im Vergleich zu 
Holzterrassen 

1. Verleiht ein neues, frisches Ambiente 
o In Steinoptik: in modernen Farben, Mustern und Designs 

2. Pflegeleicht 
o Kein Lackieren oder Streichen erforderlich: behält sein 

Erscheinungsbild auch über viele Jahre hinweg 
o Einfache Reinigung: z. B. mit einem Hochdruckreiniger 

3. Oberfläche mit hohem Reibungskoeffizienten 
o Gute Rutschfestigkeit bei Trockenheit und bei Nässe 

4. Strapazierfähig 
o UPM ProFi ist so strapazierfähig, dass ihm bei einer Sommerparty die Absätze von Stöckelschuhen 

nichts ausmachen. 

5. Splittert nicht und fühlt sich angenehm warm an 
o Barfüßiges Gehen problemlos möglich: angenehm zum Sonnenbaden 

6. Mühelos zu verlegen 
o Ganz ohne Einsatz von Spezialwerkzeug: leicht zuzuschneiden 
o Vollständiges System verfügbar: kann auf Holzträgern oder eigenen Bodenelementen verlegt werden 

7. Umweltfreundlich 
o Die wichtigsten Rohstoffe (60 %) bestehen aus recyceltem Etikettenmaterial, das normalerweise auf 

Deponien oder durch Verbrennung entsorgt werden müsste. Es enthält den Kunststoff Polypropylen als 
nicht umweltschädlichen Zusatz.

o Verschnitt kann zusammen mit dem üblichen Hausmüll entsorgt werden.

UPM ProFi Deck: 7 Goldene Regeln für die Montage und Pflege  

1. UPM ProFi Bodenelemente dürfen nur direkt auf einem festen und ebenen Untergrund (z. B. Beton) verlegt 
werden: andernfalls müssen Holzträger verwendet werden 

2. Der Höchstabstand zwischen den Bodenelementen/Holzträgern beträgt: 40 cm von Mitte zu Mitte 
3. An beiden Enden der Terrassendiele müssen Dehnfugen gelassen werden: 6 mm auf einer Länge von 4 m. 
4. Alle 40 cm müssen T-Clips befestigt werden 
5. Wenn zwei Terrassendielen Stoß an Stoß verlegt werden, werden zwei Bodenelemente benötigt. (damit beide 

Enden aufliegen) 
6. Verwenden Sie rostfreie 4x40 mm Schrauben mit einem kleinen Kopf und einem langen (mind. 25 mm), 

schmalen Rundkopfschraubendreheraufsatz 
7. Entfernen Sie verschüttete Flüssigkeiten so schnell wie möglich: in der Regel reicht die Reinigung mit Wasser 

bzw. Wasser mit milden Reinigungsmitteln aus:  

Auf der Website www.upmprofi.de finden Sie den Deck-Planer, Broschüren, die Montageanleitung, technische Standards, Referenzfotos, die Design 
Deck-Anleitung, Häufig gestellte Fragen, Umweltinformationen und weiteres Material.



Besondere Vorteile von UPM ProFi Deck gegenüber anderen Holz-Kunststoff-Verbund-Dielen 

1. UPM ProFi Deck hat eine längere Farbstabilität 
o Die Farben von UPM ProFi Deck unterliegen nicht dem Vergrauungseffekt wie bei anderen WPCs (und 

Holzdielen) weil es kein Lignin enthält. 
o Lignin ist ein natürlicher Stroff in der Holzfaser der Holz- und allen anderen WPC-Produkten die auf 

Holzfasern basieren. Die Zersetzung von Lignin durch UV-Strahlung verursacht das Vergrauen. 

2. UPM ProFi Deck läßt sich leichter reinigen 
o Die meisten anderen WPCs haben eine gebürstete Oberfläche die die Holzfasern freilegt. Diese 

nehmen dann Wasser auf (beispielsweise aus Regen oder sogar Sprizer von Fett und Wein ), sie 
können leichter von Schimmel und Pilzen befallen werden und die Reinigung ist erheblich erschwert. 

o Andere ungebürstete WPCs haben eine leichte Holzmaserung und können bei Nässe rutschig werden. 
o Nur die ungebürstete und hoch-rutschfeste Oberfläche von UPM ProFi Deck besitzt einen hohen 

Widerstand gegen Wasseraufnahme und gleichzeitig bietet es eine hohe Rutschsicherheit. 
o Testen Sie selbst mit Öl: gießen Sie es auf Holz oder eine herkömmliche WPC Diele. Nach 5 Minuten 

wischen Sie es ab. Das Deck ist weiterhin fleckig. Versuchen Sie anschließend mit UPM ProFi Deck: 
das Öl läßt sich leicht wegwischen. 

3. UPM ProFi Deck ist frei von PVC
o 60 % der Zellulose- und Kunststofffasern von UPM ProFi sind recycelter Abfall aus der Produktion von 

selbstklebenden Etiketten: zur Sicherstellung einer hohen Strapazierfähigkeit wird reines Polypropylen 
ohne giftige Inhaltsstoffe zugesetzt. 

o Im Gegensatz zu Terrassen, die PVC enthalten, kann Verschnitt von UPM ProFi Deck zu neuen 
Terrassendielen recycelt und zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden und produziert 
beim Verbrennen weniger toxische Rauchgase als Holz. 

o Falls Sie weitere Informationen wünschen, geben Sie bei Google „PVC + Umwelt“ als Suchbegriff ein. 

4. UPM ProFi Deck hat eine sehr hohe Schlagfestigkeit 
o Einige Holz-Kunststoff-Verbundstoff-Terrassen können bei niedrigen Temperaturen durch das 

Herunterfallen schwerer Gegenstände (z. B. von Pflanzengefäßen oder Werkzeugen) reißen. UPM 
ProFi hingegen nicht. 

o Machen Sie den Hammertest: Schlagen Sie mit einem Hammer auf ein Musterstück aus Holz-
Kunststoff-Verbundstoff. (Seien Sie dabei vorsichtig und schützen Sie Ihre Augen, da die Materialien 
einiger Hersteller zersplittern können.) 

5. UPM ProFi Deck läßt sich leicht verarbeiten 
o Manche Vollprofil-WPCs oder PVC basierende WPCs lassen das Sägeblatt schnell stumpf werden und 

müssen vor jeder Verschraubung vorgebohrt werden. Dies gilt nicht für UPM ProFi Deck. 
o Vollprofil-WPCs wiegen bis 50% mehr als UPM ProFi Deck, sind somit arbeitsintensiver und bedingen 

eine längere Einbauzeit. 

Auf der Website www.upmprofi.de finden Sie den Deck-Planer, Broschüren, die Montageanleitung, technische Standards, 
Referenzfotos, die Design Deck-Anleitung, Häufig gestellte Fragen, Umweltinformationen und weiteres Material.


