
35

max. 1000 mm

max. 800 mm

Eine regelmäßige Pflege minimiert dauerhafte Ablagerungen wie Pollen, Stäube oder die Ansiedlung organischer Substanzen. 
Wir empfehlen, die Terrasse mindestens 2x jährlich (und bei Bedarf auch häufiger) gründlich zu reinigen. Die Außentemperatur 
sollte dabei mindestens 15 °C betragen. Bei der Reinigung bitte wie folgt vorgehen: 

1. Trockenen, losen Schmutz vom Terrassendeck kehren.
2. Gesamtes Terrassendeck ausreichend wässern und mindestens 15 Minuten feucht halten.
3. �Das Terrassendeck mit unserem GCC Schrubber reinigen. 

Bei hohem Reinigungsbedarf zusätzlich mit einem Flächenreiniger mit rotierender Bürste arbeiten.
4. Gründlich mit klarem Leitungswasser abspülen und stehendes Wasser abziehen.

Einfach abwarten

Auf Ihrer Terrasse herrscht Leben – das ist gut so!  
Machen Sie sich um Gebrauchsspuren oder sogenannte 
„Polierungen“ durch Möbel keine Sorgen. Durch die 
Witterung verschwinden Gebrauchsspuren auf der Dielen-
oberfläche in der Regel wieder. Lehnen Sie sich also ganz 
entspannt zurück! Und sollten Sie doch etwas tun wollen, 
achten Sie auf die regelmäßige Reinigung Ihrer Terrasse. 
So entstehen weniger sichtbare Gebrauchsspuren. 

Einfach echte Naturfasern

Aufgrund des natürlichen Rohstoffs kann es zu geringen 
Einschlüssen von Bast und Naturfasern kommen.  
Bei normaler Benutzung der Terrasse verschwinden die 
Einschlüsse mit der Zeit weitestgehend wieder. Werden sie 
als störend empfunden, können sie auch mechanisch ent-
fernt werden. Eine Schädigung des Produkts tritt nicht ein.

... nach BewitterungPolierung z. B. durch Möbel... nach mechanischer BehandlungNaturfasereinschluss

1. 3.

4.2.

Einfach mit Wasser reinigen

Das Wetter kann man bekanntlich nicht beeinflussen. 
Wasserränder bei Niederschlag oder Ränder mit Staub-
ablagerungen sind die natürliche Folge. Diese treten be-
sonders häufig im Übergangsbereich von Überdachungen 
oder auf Freiflächen auf. Ganz vermeiden lassen sich die 
Ränder leider nicht – sie sind jedoch mit klarem Wasser 
ganz einfach zu beseitigen! Eine regelmäßige Reinigung 
und Pflege der Flächen wirkt vorbeugend gegen neue 
Wasserflecken und reduziert das Auftreten mit der Zeit.

Kraftvolle Reinigung mit GCC Scheuerpulver

Verwenden Sie das Scheuerpulver zur gründlichen 
Reinigung von stark verschmutzen EasyDeck® Terrassen-
flächen. Es ist frei von Tensiden sowie anderen Chemika-
lien und es besteht keine Grundwassergefährdung. 2 kg 
Scheuerpulver reichen für ca. 20 m2 Fläche. Empfindliche 
Flächen nicht bearbeiten oder vorher abkleben, nicht auf 
Co-extrudierten Terrassendecks verwenden. Die Reini-
gung mit Scheuerpulver erfolgt zwischen Schritt 3 und 4 
der Terrassenpflege. Anwendungsinformationen befinden 
sich auf dem Produktetikett. Das Sicherheitsdatenblatt 
sowie das Verzeichnis der Inhaltsstoffe finden Sie unter: 
www.novo-tech.de/service

... nach Reinigung mit WasserWasserränder

Das EasyDeck® Konstruktionsholzprogramm ist für Ideen jeder 
Art gemacht und besticht durch großartige Flexibilität. Mit dem 
enthaltenen Rhombusprofil und der Konstruktionsbohle lassen 
sich zahlreiche Gestaltungen für den Außenbereich umsetzen.

Rhombusprofil
Das Rhombusprofil kann sowohl als stilvolles Verkleidungs-
element als auch als Abschlussleiste für Terrassendecks 
genutzt werden und ist in sieben Farben erhältlich. Damit das 
Rhombusprofil mit den ausgewählten Terrassendielen harmo-
niert, sind die Farben des Rhombusprofils einem Farbspektrum 
zugewiesen. Auf Seite 29 sehen Sie, welches Profil am besten 
zu Ihrem Terrassendeck passt.

Konstruktionsbohle
Die Konstruktionsbohle ist Ihr Schlüssel zu grenzenloser 
Kreativität. In insgesamt neun Farben erhältlich, dienen die 
Konstruktionsbohlen der individuellen Umsetzung von Garten-
elementen und Möbeln. Ob Sandkasten, Hochbeet oder Bank 
– mit dem Konstruktionsholz ist alles möglich.

Die große Farbvielfalt des Konstruktionsholzprogramms

Fokus Braun Fokus Grau Platin Ecru Jade UmbraFokus Schoko-
schwarz 

Konstruktionsbohle

Rhombusprofil

Die einfache Terrassenpflege Konstruktions-
holzprogramm

TITAN

GRAU ECRU JADE PLATIN

UMBRA TERRA GRAPHIT BRAUN
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pflegeleichter schmale Fuge
5 mmmehrfarbig

Farbvielfalt

Edelstahl Klammer

Artikelzubehör

Montage des Rhombusprofils siehe: w
ww.easydeck.de/downloads

max. 600 mm

max. 800 mm

Das Rhombusprofil ist in insgesamt sieben Farben erhältlich. 

Die ganze Farbvielfalt des Konstruktionsholzprogramms  
finden Sie auf der Seite 35. 

Rhombusprofil

Das massive Rhombusprofil  
mit attraktivem Farbverlauf für stilvolle Verkleidungen.

// �Oberfläche: mit Farbverlauf, mattiert,  
einseitig mit Markstrahl

// �Einseitig verlegbar, sichtbar verschraubt  
oder verdeckt mit Edelstahl-Clip

// Fugenabstand: ab 5 mm
// Farbbeständig
// Frei von gefährlichen Splittern 
// Massiv und durchgefärbt
// Nachhaltig
// Material: GCC - POWOLIT

Das Rhombusprofil können Sie für geschmackvolle Holzver-
kleidungen im Außenbereich oder als Abschlussleisten Ihrer 
neuen Terrasse nutzen. Die massiven Profile in sieben Farben 
bestechen mit einem attraktiven Farbverlauf und fügen sich 
gekonnt in jede Umgebung ein. Die Befestigung kann sowohl 
sichtbar mit Schrauben als auch verdeckt mit Edelstahl-Clip 
erfolgen. Je nach Bedarf können die Rhombusprofile im 
Mehrfeldsystem mit einem Achsmaß von max. 80 cm oder im 
Einfeldsystem mit max. 60 cm montiert werden.
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20,5 x 81 x 4200 mm,  
in sieben Farben, Fugenabstand ab 5 mm

Ein Profil 
mit Charme!

FARBE: F
OKUS GRAU




