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vitaDOOR - Türen mit Charakter!

1. Drückerstift in das Schloss einführen 
und die vorhandene Bohrschablone 
auflegen. Winkeln Sie die Schablone aus
und körnen Sie die Bohrlöcher an.
Wiederholen Sie den Vorgang auf der
gegenüberliegenden Seite, entfernen Sie
die Schablone und bohren Sie die Löcher die Schablone und bohren Sie die Löcher 
in angegebener Größe nach.

2. Die Rosettenunterteile in die soeben
gebohrten Löcher einführen und mit den
dafür vorgesehenen Schrauben verbinden.
Dabei muss der Abstand der verschiedenen 
Bohrlöcher exakt übereinstimmen. Die
Rosettenunterteile müssen sich dabei leicht
auf die Bohrung stecken lassen. Drehen auf die Bohrung stecken lassen. Drehen 
Sie die Schrauben mit einem 
Handschraubenzieher nur leicht an.

3. Nun können Sie die Drücker- und
Schlüsselrosetten mit einem
leichten Druck aufklicken. Verhindern
Sie ein gewaltsames Aufschlagen der 
Rosetten! Zuletzt können Sie den
Türdrücker auf den Drückerstift 
aufschieben und diesen mithilfe deraufschieben und diesen mithilfe der
Madenschrauben befestigen.

Hinweis: 
Bohrungen nur mit Schablone 
und nur mit Toleranz + 0,5

WICHTIG! 
Bei Nichtbeachtung der Montageanleitung
kommt es zwangsläufig zu Beschädigungen 
der Türen im Schlossbereich!
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