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Montage-Einbau-Anleitung

1 Das zusammengeschraubte Futter unter Beriick-
sichtigung der Offnungsrichtung ins Mauerloch
stellen.
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2 Das Querfutterteil links und rechts und von oben
durch Holzklétze verkeilen und mittig ausrichten.
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3 Zwei Holzspreizen genau auf InnenmaB des Tur-
futters zuschneiden und zwischen die senkrechten
Langsfutterteile in Hohe des SchlieBbleches und
des unteren Bandes klemmen und durch Holzkl6tze
verkeilen. Oberflache gegen Beschadigung schut-
zen.
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Tirblatter und Zargen soliten wie Mobel-
stiicke gepflegt und behandelt werden!

Eine sichere Befestigung zur Wand
sichert die guten Funktionen der Tiir!

4 Das Langsfutterteil an der Bandseite lotrecht und

das Kopfstiick waagerecht ausrichten. Bodenluft
kann durch unterlegen oder abschneidender Langs-
teile dem Bedarf angepaBt werden. Turblatt einhén-
gen und durch schlieBen und 6ffnen die einwand-
freie Funktion der Tur prifen, ggf. durch Nach-
setzen der Keile korrigieren.
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Das Langsfutterteil der SchloBseite muB parallel mit
der Vorderkante des Turblattes verlaufen, evtl. Zar-
genflucht zur Tur nachrichten.
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Futter befestigen — durch schrauben, leimen oder
schaumen. Beim Schaumen 3 waagerechte Sprei-
zen verwenden und punktuell schaumen.
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Zusammengesetzte Zierbekleidung an der Feder-
Ruckseite oder Nute mit Silikon, Acryl oder Leim in
Hoéhe der Spreizen versehen und gleichmaBig bis
zum Anschlag einschieben.
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Tirblatt einhdngen und eventuelle Korrekturen
durch Verstellen der Bander vornehmen.

Zargen, die in Badern und Raumen mit Fliesen,
Steinzeug und Kunststoffo6den montiert sind, kén-
nen durch Wischwasser aufquellen. Um dieses zu
verhindern, missen die Zargen am Boden- und
WandanschluB mit Silikon dicht versiegelt werden.
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Montageanleitung

Kartoninhalt: 2 aufrechte Teile ,Futter und Falzbekleidung*
1 Kopfstick ,Futter und Falzbekleidung®
2 aufrechte Teile ,Zierbekleidung®
1 Kopfstick ,Zierbekleidung®
1 Zubehdrbeutel

Beachten Sie bitte die Montagebauanleitung und Einbauanleitung auf der Riickseite. Sie erzielen dadurch eine einwand-
freie Tur-Zargen-Funktion.

Vor dem Einbau prifen Sie bitte, ob die gelieferten Zargen und Turblatter mit den benétigten GréBen und Schlagrichtun-
gen Ubereinstimmen. Prifen Sie dann das Element auf Beschédigungen, offene Méangel und Funktionsfahigkeit.

Im Falle von berechtigten Reklamationen leisten wir Ersatz. Geben Sie das Element dann bitte in der Original-Verpackung
zuriick. Eingebaute Elemente koénnen nur bei versteckten Mangeln reklamiert werden.

Bei der Profil-Zarge befinden sich im
Gehrungsschnitt Nuten fur Verbindungs-
lamellen. Die Zugabe von Leim garantiert
eine dauerhafte Verbindung und einen
passgenauen Sitz durch die sofortige Ar-
retierung.

Das zusatzliche Anbringen von Stahl-
klammern erubrigt das arbeitsintensive
Schrauben und Dubeln. Sicherer Halt ist
gegeben.

Querschntt durch die Profilzarge

Der Verbindungsanker sorgt fir eine
schnelle, feste Verbindung.

4. Der Zusammenbau

Die Verbindungsecken mit Leim versehen. Verbindungs-Lamello (1) in Nute eindriicken.
Futterteile mit Kopfstlick zusammenstecken, Klammern (2) Uber Ecke in Klammernuten.
Verbindunganker (3) in die 20 mm @-Bohrungen der Bekleidung einlegen und fest

anziehen. Heraustretenden Leim abwischen und auf Biindigkeit der Bekleidungsflédchen achten.
Bandunterteile in die Bandbohrung einstecken (bis ca. 3 mm vor die Falzbekleidung), und mit
Imbusschlissel Nr. 4 festdrehen. Zierbekleidungen an den Gehrungen mit Leim ver-
sehen und zusammenschrauben (wie Falzbekleidung).

Die Zarge ist fiir einen Verstellbereich in der Wand von plus 15 mm vorbereitet.

Werkzeug: Zollstock, Wasserwaage, Schraubenzieher, Hammer, Imbusschlissel Nr. 4
Hilfsmittel: Holzkeile, Spreizen, Montageschaum, Leim, Silicon oder Acryl.

Turen und Zargen wie Moébel behandein!
Vor Feuchtigkeit schiitzen!
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