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HQ-Designtiir Diamant weil3 glatt Rohrenspan (RS)

Klassifizierung und Merkmale

Klimaklasse

Beanspruchungsgruppe

PEFC
Emmissionsgepruft
Turblatt

Dicke

Normmafe
Mittellage
Rahmen
Kirzbarkeit
Absperrung

Falz
Kantenausflhrung
Schloss

Bander
Oberflache
Flachengewicht
Verpackung
Etikett

Montageanleitung

Zargenoptionen HQ

Designkante (DK)

KL I'nach RAL RGZ 426/1

M = mittlere Beanspruchung nach RAL RGZ 426/1

70% PEFC zertifiziert 04-31-2511

TUV zertifiziert emmissions- und schadstoffgepriift ID 1111209145
Innentlr nach DIN 68701, 1-fligelig, einhdngefertig nach DIN 18101
ca.39-40 mm

610/735/860/985x1.985/2.110 mm

Rohrenspanplatte RS

MDF — unten doppelt

unten bis 50 mm

HDF Platte

Normfalz 3-seitig 13 x 25,5 mm nach DIN 18101, mit folierter Kante
Designkante DK (Kleinradius ca. 3mm)

BB-Schloss K. 1, 55 mm Dornmal3, Stulp 20 x 235 mm nickelsilber neutral
2-tlg. Einbohrbander V0020 vernickelt

CPL-Schichtstoff Diamant weif3, ahnlich RAL 9003

ca. 18 kg/m’

kartonverpackt in Wellpappe, mit zwei Kantenschutzwinkeln aus Kunststoff
HQ-Logo, HQ-EAN, HQ-Bezeichnung

liegt dem Turblatt bei

kombinierbar mit der HQ-Turzarge Diamant weil3, &hnlich RAL 9003

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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Zusatzleistungen und Optionen

Schlosser WC-Schloss KI. T mit 55 mm Dornmalf3, PZ-Schloss Kl. 3 mit 55 mm Dornmalf3

Bander 3-teiliges Einbohrband V 0026 WF vernickelt,

empfohlen ab Turbreite 985 mm und/oder bei der Turhéhe 2.110 mm
Optionen/Funktionen - Klimaklasse 11I-S

« Schallschutz SK2 und PZ-Schloss, 3-tlg. Bander und Bodendichtung
Bemerkung Fur spezielle Anforderungen halten Sie bitte Ricksprache oder beachten

die Hinweise in den aktuellen Preislisten.

Bitte beachten Sie unsere Montageanleitungen und Hinweise zu
lackierten Oberflachen.

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.




