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Technisches DatenblaH
2K Zargenschanm schnellhavdend 210

Technische Eigenschaften:

Stand: 01.2019

ml Vevsion: |

Basis

2K-Paolyurethan

Konsizstenz

Standfester Schaum {sackt nicht ab)

Rohdichte (DIN EM 150 8435)

46 kgfm®

Aushartungssystem

Aushériung durch chemische Reaktion bei Raumtem peratur

Startzeit (*)

12 — 15 Sekunden

Klebfreineit der Oberflache (*)

Ca. 1 Minuten - 30 mm Schaumstrang

Schneidbar (*)

Ca. 5 Minuten - 30 mm Schaumstrang

Entspreizbar (*)

Ca. 20 Minuten - 30 mm Schaumstrang

Schaumausbeuts bei freier Verschaumung (*)

Ca.5.5L pro 210 ml

Machdehnung

Keing

Porenstruktur

Ca. 70-80% geschlossene Poren

Scherfestigheit (DIN 53427)

0,14 Mimm?

Biegefestigksit (DIN 53423)

0,7 Nfmm=

Druckfestigkeit (DIMN 53421)

0,3 Mfmm?=

Bruchdehnung (DIN53571)

Ca. 25%

Wasseraufnahme (DIM 53428)

2 Vol %

Wasserdampfdurchlassigkeit (DIN EM 50 12572)

70 gfm*-24 h

Warmeleitfahigkeit (DIN 52612)

0,033 Wimk

Temperaturbestandigkeit

-40°C bis +90°C
+120°C (bis max. 1 5td.)

Volumenanderung

Keine

Baustoffklasse (DIM 4102 Teil 1)

B2 normalentflammbar

(") Gemessen bei 20°C/E5% r.L. Diese Werte konnen durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats

warieren.

Produktbeschreibung:

HOQ 2K-Zargenschaum schnellhartend 400 ml ist ein
zweikomponentiger Polyurethan-Schnellschaum  ohne
Treibmittel fir den Einbau won Tdrzargen und
Holztirfuttern

Produkteigenschaften:
Treibgasfrei
PCB- und formaldehydfrei
Hervorragende Formstabilitat, d.h. kein
Volumenschwund oder MNachdehnung =sobald die
Aushartung abgeschlossen ist.
Ausgezeichnete Haftung
Bauuntergrinden (aulter PE,
Silicone)

- Untergrundbefeuchtung nicht ndtig

auf fast allen
PP, PTFE wund

Tropft nicht beim Entspannen der Pistole
Bereits nach 5 Minuten schneidbar.

Der Kartuscheninhalt ist ausreichend fir 1 bis 2

Tarzargen (ca. 5,5 Liter)
Héartet wnabhéngig won
schnell druck- und spannungsfrei aus.
Bestandig gegen eine Vielzahl
Farben und Chemikalien
Alterungsbestandig, unverrottbar,
bestandig

Anwendung:

- Schnelle Befestigung
Fensterumrahmungen,
Treppenstufen.

Vo
Fensterbanken

Luftffeuchtigkeit exitrem
von  Lisemitteln,

aber nicht UNW-

Holztirzargen,
und

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift wnd durch Versuche erfolgen nach bestemn Wissen,
gelten jedoch rur als unverbindiiche Himweise, awch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dvitter. Die Beratung befret Sie nicht won einer eigenen Prifung
unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf thre Eignung for die beabsichiigten Verfahren und Zwecke. Meben unseren Angaben sind
auch die entsprechenden Regehwerke wund Vorscheiften von Organisationen wnd Fachverbanden sowie die jeweiligen DIN-NMomen fir die zu erbringende
Leistung zu beachien. Amvwendung. Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen wvon [hnen
hergestellien Produkte erfolgen aullerhalb unserer Kontrollmdglichkeien und iegen daher ausschiieltlich in lhrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer
Produkie erfolgt nach Mallgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- wund Lieferbedingungen.
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Lieferform:

Farbe: champagner

Verpackung:

2 » 105 ml PE-Doppelkariusche mit Statikmischer (16 pro
Karton mit Applikationsstreifen in WV-Form)

Haltbarkeit:

9 Monate ab Produkiionsdatum in  wungedffneter
‘erpackung bei kihler {(+5°C und +25%C) und trockener
Lagerung.

Untergrinde:

Alle Oblichen Bauuntergrinde (auker PE, PP, PTFE und
Silicone).

Die Hafiflachen missen tragfahig, sauber, frocken,
staub- und fettfrei sein.

Vorbehandlung: Bei saugenden und
Untergrinden PRIMER. 100 verwenden.

Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft-
und Vertraglichkeitstest durchauflihren.

pordzen

Verarbeitung:

Angrenzende Flachen mit Klebeband/Plastikfolie wor
Verschmutzung schitzen. Holzzargen wverkeilen und
ausspreizen. Spreizen in Hohe der Montagepunkie
einsetzen.

Kartuschenspitze abschneiden, Statikmischer aufstecken
und Kartusche in geeignete Kartuschenpistole einsetzen.
Die exirem schnelle  Aush&riungsgeschwindigkeit
gewahrieistet wunter fast allen Umstanden eine
Verklebung ohne Abtropfen. Wenn ein praziser
Montagepunkt erforderlich ist, empfehlen wir die
mitgelieferten Kartonstreifen in V-Form zu falten und an

den Montagepunkten zwischen Mauerwerk und Tarzarge
einzulegen. Bei Turzargen mindestens & Montagepunkte
ausschiumen. Bei engen und tiefen Fugen
Verlangerungsrohr verwenden. Bei Arbeitspauszen von
mehr als 10 Sekunden, haret der Schaum im
Statikmischer aus.

Uberstehenden, vollstdndig ausgeharteten Schaum mit
einem Messer wegschneiden.

Verarbeitungstemperatur:

+10°C biz +30°C (optimal: ca. 20°C)

Reinigung: mit PISTOLEN- & SCHAUMREIMIGER oder
SWIPEX vor Aushartung, danach nur mit PU-REMOVER
oder mechanisch entfembar

Reparatumdglichkeit:

mit HQ 2K-Zargenschaum schnellhartend 400 ml

Sicherheitzempfehlungen:

Die Obliche Arbeitshygiene beachten.

Sicherheitsbrille und — Hand=chuhe anzishen.
Auszgeharieten Schaum mechanizch entfermen, nie
wegbhrennen.

Weitere Informationen zur Produktsicherheit wnd
Handhabung entnehmen Sie bitte denm Hinweisen auf
dem Verkaufzgebinde.

Bemerkungen:

Auszgeharieter Polyurethanzchaum sollie gegen UW-
Belastung durch Uberstreichen, oder Abdichten mit
Dichtstoffen (z.B. Silicone, Polyurethane, Acryl oder MS-
Polymer) geschitzt werden.

Normen und Zulassungemn:
- Baustoffklasse B2 (DIM 4102-1), Prifzeugnis P-
SAC 02MTV-054 (MFPA, Leipzig)

HIN'YWEIS: Die vorstehenden Informaticnen und wunsere amvsendungstechnische Beratung in Wort, Schift wund durch Versuche erfolgen nach bestern Wissen,
gelten jedoch mur als unverbindiche Hirweise, awch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dvitter. Die Beratung befreit Sie nicht wvon einer eigenen Prifung
unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung fur die beabsichiigien VWerfahren und Zwecke. Neben unseren Angaben sind
auch die entsprechenden Regelwerke wnd \orschrften von Organisationen wnd Fachverbanden sowie die jeweiligen DIN-Momen fir die zu erbringende

zu beachien. Amsendung. Verwendung und Verarbeiung unserer Produkte und der auf Grund unserer armwend

i n Berabung von lhinen

Leistung ungstechnische
hergestellten Produkte erfolgen aullerhalk unserer Kontrollméglichkeiten und liegen daher ausschlieltlich in lhrem Verantworungsbereich. Der Verkauf unserer
Produkie erfolgt nach Mallgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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